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SAMTLIGA UNDERHALL PA VARA GONDOLER SKA UTFORAS MED ORIGINALA RESERVDELAR

OM DET BEVILJAS EN ANVANDNING AV EJ ORIGINALA DELAR,
RISKERAR NI - Juridiskt ansvar vid olyckor.

- Att tekniskt férorsaka funktionsfel eller att utrustningens varaktighet sanks.

A

En anvéndning av falska delar eller komponenter som inte godkénts av tillverkaren kan annullera villkoren i den
kontrakisenliga garantin, vilket séledes kan leda till att tillverkaren drar in likformighetsdeklarationen.

GENOM ATT ANVANDA ORIGINALA RESERVDELAR VID UNDERHALL,
SKYDDA - En anvéndare som képer in fran en annan leverantér, gér det pa egen risk och fara.
NI JURIDISKT )
- En anvéndare som &ndrar pa sin gondol eller far den andrad av denna slags tjénstgivare, ska
ta i anseende att ett nytt material satts pa marknaden och ar dérmed ansvarig foér detta.

- En anvandare som kopierar eller |ater originala reservdelar kopieras, utsétter sig for juridiska
risker.

- Likfermighetsdeklarationen gor tillverkaren ansvarig endast for de delar som valts eller
bearbetats under dennes kontroll.

- De praktiska underhallsvillkoren faststalls av tillverkaren. Att anvéndaren inte respekterar

dessa, vidror inte tillverkaren.

NI TAR FORDEL TILLVERKAREN GER ANVANDAREN
AV ETT GOTT
HANDLAG - Sitt handlag och sin kompetens
- Kvalitetsgaranti fér de arbeten som utfors
- Originala reservdelar
- Hjélp for férebyggande underhall
- En effektiv hjalp fér diagnostik
- Forbattringar tack vare erfarenhet

- Utbildning av anvéndarpersonalen

- Endast tillverkaren k&nner till gondolens konception och har déarmed de basta tekniska
formagorna att férsékra ett underhall.

DE ORIGINALA RESERVDELARNA FORSES ENDAST AV MANITOU OCH DESS ATERFORSALJARE.
Genom att ringa till reservdelsavdelningen kan ni fa en lista éver véara aterférséljare.
Ring pa telefonnummer: + 33 (0)2 40 09 10 21.
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ANVISNINGER TIL DRIFTSLEDEREN

INDLEDNING
NAR DU SER DETTE SYMBOL, BETYDER DET :
ADVARSEL! FORSIGTIG! DET GALDER OM
DIN ELLER LIFTENS SIKKERHED.
FOREREN

- Det er kun kvalificeret eller autoriseret personale, som ma benytte liften. Der skal gives-en skriftlig tilladelse til anvendelse af
liften af den kompetente ansvarshavende i det firma, hvor den anvendes, og operatgren skal have den pa sig hele tiden.

A

Erfaringen har vist, at der kan forekomme visse kontraindikationer for brug af liffen. Disse forudsigelige unormale
anvendelser, hvoraf de vaesentligste er anfart herunder, er udtrykkeligt forbudte.

- En forudsigelig unormal reaktion, der er resultatet af en almindelig forsemmelighed, men som ikke skyldes
brugerens intentioner om at misbruge materiellet.

- Refleksadfeerd af en person i tilfaelde af at der opstar funktionsforstyrrelse, uheld, funktionssvigt osv. under anvendelse af liften.

- Den handlemade, som brugeren vaelger for at "springe over hvor geerdet er lavest” under udferelsen af en opgave.

- For visse maskiner en forudsigelig adfserd af visse personer sésom: Laerlinge, teenagere, handikappede
personer, praktikanter fristet til at betjene liften, operaterer fristet til at benytte liften med henblik pa
vaeddemal, konkurrence eller til personlige formal.

Den person, som er ansvarlig for materiellet, skal tage hgjde for disse kriterier, nar det skal vurderes,
om en bestemt person er egnet til at kare liften.

!

INDHENT FOLGENDE INFORMATIONER.
- Den adfserd der skal udvises i tilfaelde af brand.
- Hvor den neermeste n@dhjselpskasse og brandslukker befinder sig.
- De nagdhjselp telefonnumre der skal benyttes (laeger, ambulancer, hospital og brandveesen).

LIFTEN

A - LIFTENS BRUGSEGNETHED
- MANITOU har sikret sig, at liften har den fornedne brugsegnethed under de normale anvendelsesforhold, der er beskre-

vet i denne betjeningsvejledning med en prevekoefficient ved overlast pa 1.25 og en funktionel prevekoefficient pa 1,1 i
henhold til den harmoniserede standard EN 280 for PEMP (transportable personlgftere med arbejdsstandplads).
- Inden ibrugtagning skal den ansvarshavende i firmaet kontrollere, at liften er tilpasset til de planlagte arbejdsopgaver og
udfare visse afprevninger (i henhold til den gseldende lovgivning).

B - TILPASNING AF LIFTEN TIL DE SADVANLIGE OMGIVELSESFORHOLD
- Ud over det hjeelpeudstyr, der er monteret pa liften, findes der meget andet ekstraudstyr sasom: Roterende blinklys,
arbejdslampe, osv.
Kontakt forhandleren.
- Tag hejde for de klimatiske og luftmzaessige forhold pa anvendelsesstedet.
= Beskyttelse mod frost (se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE: SM@REMIDLER OG BRANDSTOF).
* Tilpasning af smaremidler. Fa yderligere oplysninger hos forhandleren.
« Filtrering af den termiske motor (se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE: FILTERINDSATSE OG DRIVREMME).
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A

Der er fyldt smgremiddel pa fra fabrikken til brug under gennemsnitlige vejrforhold, det vil sige fra -15°C til +35°C.
Hvis liften skal anvendes under mere krsevende vejrforhold, skal smaremidierne udtemmes, far liften tages i brug. Fyld derefter op
med et smaremiddel, der er beregnet til den geeldende omgivelsestemperatur. Det samme gaelder for kelevasken.

- Arbejdes der i en zone, som ikke er forsynet med brandslukningsmateriel, skal liften udstyres med en ildslukker. Der
findes lgsninger pa dette i udvalget af ekstra udstyr. Kontakt venligst din forhandler for yderligere oplysninger.

A

Liften kan veere beregnet til udendars anvendelse (Se: 2 — BESKRIVELSE: KARAKTERISTIKKER) under normale
almosfeeriske forhold, og indendgrs i godt udiuffede og ventilerede lokaler. Det er forbudt at anvende liften i rum
med brandfare eller eksplosionsrisiko (f.eks. et raffinaderi, breendstof- eller gaslager, opbevaring af antaendelige

produkter osv.). Der eksisterer specifikt udstyr til anvendelse i sédanne rum (sperg forhandleren til rads).

C - £ANDRING AF LIFTEN

- Af sikkerhedsmeessige hensyn for dig selv og andre, er det forbudt selv at sendre pa liftens struktur eller indstillingen af
de forskellige komponenter. Det gzelder f.eks. det hydrauliske tryk, indstilling af begraensningsanordningeme, den ter-
miske motors omdrejningstal, montering af ekstraudstyr, tilfgjelse af kontravaegt, brug af ikke-godkendt tilbeher, advar-
selssystemer mv. | tilfzelde af a2ndringer kan fabrikanten ikke holdes til ansvar.

ANVISNINGER

- Betjeningsvejledningen skal altid vaere i god stand og befinde sig i liften pa den dertil indrettede plads, og den skal
veere skrevet pa brugerens modersmal.
- Udskift altid brugsanvisningen samt alle skilte og klistermaerker, nar de ikke lzengere er lzeselige, eller hvis de er blevet

beskadiget.

VEDLIGEHOLDELSE

- Vedligeholdelse og reparationer, som ikke er anfert i del: 3 - VEDLIGEHOLDELSE skal udfgres af kvalificeret persona-
le (kontakt forhandleren) under sikre forhold af hensyn til brugerens eller tredjemands sikkerhed.

A

Der skal foretages et eftersyn med jsevne mellemrum for at sikre, at liften bliver ved med at veere i overensstemmelse med de gael-
dende krav. Hyppigheden af denne kontrol er fastsat i den gzeldende lovgivning i det pagaeldende fand, hvor liften anvendes.

- Den ansvarshavende direkter i firmaet, som anvender en lift, skal holde og ajourfere en vedligeholdelsesjournal for
hver lift, (forordning af 2. marts 2004).




ANVISNINGER TIL FOREREN

INDLEDNING

NAR DU SER DETTE SYMBOL, BETYDER DET :

ADVARSEL! FORSIGTIG! DET GALDER OM
DIN ELLER LIFTENS SIKKERHED.

AN

Risici for ulykker ved anvendelse, vedligeholdelse eller reparation af liften kan mindskes, safremt de sikkerhedsinstrukser og
forebyggende foranstaltninger, der er beskrevet detaljeret i denne betjeningsvejledning, overholdes.

- Kun de arbejdsgange og manegvrer, der er beskrevet i denne brugsanvisning, ma udferes. Fabrikanten kan ikke forud-
se alle situationer med mulige farer. Derfor er sikkerhedsinstrukserne i denne betjeningsvejledning og pa liften ikke
udtgmmende.

- Som operater skal du selv nar som helst kunne vurdere de mulige risici for dig selv, andre eller litten, nar den er i brug.

H

Overholdes sikkerheds-, anvendelses-, reparations- og vedligeholdelsesinstrukserne for liften ikke, kan det forarsage
alvorlige, og selv dedelige ulykker.

GENERELLE ANVISNINGER

A - ANVISNINGER FOR BRUG

- Lees betjeningsvejledningen grundigt, og serg for at forsta den tilbundsgaende.

- Betjeningsvejledningen skal altid befinde sig i liften pa den dertil indrettede plads, og den skal veere skrevet pa
brugerens medersmal.

- Alle operationer eller mangvrer, som ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, er pa forhand forbudt.

- Overhold sikkerhedsreglerne eller de instrukser, som star beskrevet pa liften.

- Alle plader eller pakizebede instrukser, som er blevet ulaeselige eller beskadigede, skal omgaende udskiftes.

- AT sikkerhedsmaassige hensyn skal der altid vaere en person til stede pa jorden, nar liften er i brug.

- Bliv godt bekendt med liften det sted, der skal arbejdes med den.

- Desuden skal liften benyttes pa en made, sa alle fagets regler overholdes.

- Liften ma ikke benyttes ved en vindstyrke pa mere end 45 km/t. Der mé ikke udeves sideveerts belastning pa mere end
40 kg pa liftens arm (lifte til indendgrs brug ma ikke anvendes udenfor bygninger).

B - TILLADELSE TIL K&RSEL | FRANKRIG
(eller se ga=ldende lovgivning i Danmark)

- Det er kun kvalificeret og autoriseret personale, som ma benytte liften. Der skal gives en skriftlig tilladelse til
anvendelse af liften af den kompetente ansvarshavende i det firma, hvor den anvendes, og operatgren skal have den
pa sig hele tiden.

- Foreren er ikke bemyndiget til at give en anden person tilladelse til at benytte liften.



C - VEDLIGEHOLDELSE

- En operater, som konstaterer, at liften ikke er i god driftstand eller ikke overholder sikkerhedsreglerne, skal straks oply-
se den ansvarshavende om dette.

- Operatgren har ikke tilladelse til selv at foretage reparationer eller indstillinger pa liften, med mindre denne er specialu-
dannet til det. Operateren skal dog selv holde liften helt ren, hvis det harer til dennes opgave.

- Fereren skal udfgre den daglige vedligeholdelse (se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE: A - HVER DAG ELLER FOR HVER

10 DRIFTSTIMER).

- Fareren skal kontrollere, at deekkene er velegnede til overfladens beskaffenhed (se oplysninger om dzekkenes kontakt-

flade pa jorden i del: 2 - BESKRIVELSE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER). Der findes forskellige Igsninger, kontakt

forhandleren for at fa yderligere oplysninger.

Liften ma ikke benyltes, hvis deekkene er beskadigede eller yderst slidte, for det kan skabe fare for brugeren
eller andre, eller forarsage skader p4 liften.

£

- Operatoren skal sikre falgende for elektriske lifte :
* Batterierne ma ikke udskiftes med batterier, som er lettere (Det gar ud over maskinens stabilitet).
* Der skal altid benyttes sikkerhedsbriller, nar batterierne lades op.
* Batterierne ma ikke lades i eksplosive omgivelser.
* Det er forbudt at ryge eller rette aben ild mod batterierne i lebet af h&ndteringsfaserne — aftagning /
anbringelse, samt ved kontrol af fyldningsniveauet.

D - £NDRING AF LIFTEN

- Af sikkerhedsmeessige hensyn for dig selv og andre er det forbudt selv at zendre pa liftens struktur og indstillingen af
de forskellige komponenter :
* hydrauliske tryk,
» indstilling af begraensningsanordningerne,
= den termiske motors omdrejningstal,
= montering af ekstraudstyr,
* tilfgjelse af kontraveegt,
= brug af ikke-godkendt tilbehar,
= advarselssystemer mv...
| tilfeelde af sendringer kan fabrikanten ikke holdes til ansvar.

E - TERMISKE AKSLER

- Standard aksel :

A

Understellet er stift. Derfor kan liften kun statte pa tre hjul.

- Svingaksel (hvis dette ekstraudstyr er til stede) :

A

Svingakselen giver mulighed for i transportposition at statte pa fire hjul pa jorden.
Nér liften flyttes i arbejdsposition pa et ikke fladt terreen, blokeres svingakselen (understellet er stift), og derfor kan lif-
ten kun stafte pa tre hjul pa jorden.
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BETJENINGSINSTRUKSER

A - INDEN LIFTEN STARTES

- Veer sikker pa, at skydersekveerket er lukket helt, inden liften bringes i funktion fra arbejdskurven.

- Hvis liften er ny, se kapitel: INDEN LIFTEN TAGES | BRUG FORSTE GANG i afsnittet: 1 - INSTRUKSER OG
SIKKERHEDSREGLER.

- Udfer det daglige vedligeholdelsesarbejde (se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE: A - HVER DAG ELLER FOR HVER 10
DRIFTSTIMER). .

- Inden der taendes for liften, skal felgende niveauer checkes :

* LIFTE MED VARMEMOTOR : | * ELEKTRISKE LIFTE :

* Motorolie. I « Hydraulikolie tanken.

= Hydraulikolie tanken. | « Batteriets opladningsniveau.
 Breendstof. I

* Kglevaeske. |

- Uanset hvor meget erfaring operatgren har, skal denne gere sig godt bekendt med placeringen og anvendelsen af alle
kontrol- og styreinstrumenter, inden liften tages i brug.

- Liften skal veere i transportposition (armene helt foldet sammen eller sakse i lav position), inden nogen stiger op i den.

- Kontroller, at lydalarmen virker.

B - INDRETNING AF FGRERPLADSEN

- Der skal benyttes tgj, som er egnet til betjening af liften. Undga at have Igst haengende tgj pa.

- Brug beskyttelsesudstyr, der passer til det arbejde, som skal udfares.

- Laengere tids udsaettelse for et hgjt stejniveau kan medfere hereskader. Det anbefales at bruge hgreveern for at
beskytte sig mod ungdig staj.

- Veer altid fuldsteendig opmeerksom, nar liften benyttes. Der ma hverken heres radio eller musik med et harevaem eller
hgretelefoner.

- For at opna mest mulig komfort, serg for at placere dig i en god stilling pa fererpladsen i liften.

- Operateren skal altid befinde sig i sin normale stilling pa fererpladsen: Det er forbudt at holde arme og ben, eller andre
legemsdele, udenfor arbejdskurven.

- Det er obligatorisk at benytte beskyttelseshjelm.

- MANITOU anbefaler stzerkt at benytte en sele tilpasset operaterens sterrelse, nar liften benyttes (forankringspunkter til
selen i arbejdskurven, se afsnit 2 — BESKRIVELSE: KONTROL- OG STYREINSTRUMENTER).

- Betjeningsanordningerne ma under ingen omsteendigheder bruges til formal, som de ikke er beregnet til (f.eks.: Sta op
i eller ga ud af liften, knag, osv.).

- Ved sakselifte er det forbudt at bruge arbejdskurven, hvis der ikke er sat reekvaerk pa.

- Det er udtrykkeligt forbudt at haenge en last under kurven eller alle andre steder pa lgftestrukturen.

- Operatgren ma ikke ga op i eller ud af kurven, hvis den ikke befinder sig i niveau med jorden (med lgftestrukturen
foldet sammen).

- Liften ma ikke veere forsynet med ekstraudstyr, som ager vindfanget pa hele liften.

- Der ma ikke benyttes stiger eller improviserede strukturer i arbejdskurven for at kunne na hgjere op.

- Der ma ikke klatres op pa kurvens sider for at na hgjere op.

{

C - MILJ@

- Overhold geeldende sikkerhedsregler pa anvendelsesstedet.

- Liften kan mangvreres fra jorden: Sarg derfor for at forbyde, at uvedkommende far adgang til maskinen.

- Hvis der skal benyttes lift i en mark zone eller til natarbejde, skal den udstyres med arbejdsbelysning.

- Liftene ma hverken benyites som kraner eller elevatorer til permanent transport af materialer eller personer, og heller
ikke som donkraft eller stgtte.

- Serg for i labet af operationerne, at hverken genstande eller personer generer liftens bevasgelser.

- Sgrg for, nar liften haeves, at hverken genstande eller personer generer liftens bevaegelser, samt ikke at lave
fejlmangvrer.




- Giv aldrig nogen lov til at naerme sig det sted, hvor liften arbejder, eller at ga ind under lasten. For at undgéa det, skal
der laves en tydelig afspzerring af arbejdszonen.
- Kersel pa en langsgaende skraning :
= Sgrg for at afpasse liftens kerehastighed, og kontrollér denne hastighed med manipulatorhandtaget.
- Vurdér liftens mal, inden der kgres ind i en smal eller lav passage.
- Felgende punkter skal altid kontrolleres, fer gaffeltrucken keres op pa en lsessebro :
* Laessebroen skal vaere korrekt installeret og fastspaendt.
* Den enhed, som leessebroen har forbindelse til, f.eks. togvogn, lastbil mv., ma ikke kunne flytte sig.
= At denne bro har plads nok til liften og kan holde til dens veegt.
= At broens skraning ikke er for stejl til, at liften kan kere op pa den.
- Ker aldrig ind pa en gangbro, et braeddegulv eller i en godselevator uden farst at veere sikker pa, at de kan rumme
liften og holde til dens vaegt, og eventuelt til dens last, og heller ikke uden at have undersggt, om de er i god stand.
- Pas pa leessekajer, grefter, stilladser samt omrader med Igs jord eller huller.
- Veer sikker pa, at underlaget er fast under hjulene og/eller stabilisatorerne, inden arbejdskurven haeves. Tilfgj eventuelt
en passende opklodsning under stgttebenene.
- Forseg aldrig at udfere operationer, som overskrider liftens kapacitet.
- Sarg for, at de materialer der tages med op i arbejdskurven (rer, kabler, beholdere osv.) ikke kan falde ud af den. Lav
ikke sa store bunker materialer, at det bliver ngdvendigt at skresve over dem.

A

Hvis kurven skal blive i lzengere tid i en stilling, hvor den befinder sig over en struktur, er der en risiko for, at den vil
komme til at stotte pa denne, fordi kurven saenkes, nar olien afkales i cylinderne, og/eller der er en ubetydelig
utsethed i systemet, som blokerer cylinderne.

Falg denne fremgangsmade for at undga denne risiko:

- Kontrollér med jzevne mellemrum afstanden mellem kurven og strukturen, og justér den om ngdvendigt.

- Hvis det er muligt, skal der bruges en lift, hvis oliefemperatur ligger sa tet som muligt pa
omgivelsestemperaturen.

- Hvis der arbejdes i naerheden af elekiriske luftledninger, skal det sikres, at sikkerhedsafstanden er tilstraekkelig mellem
liftens arbejdszone og el-ledningen.

Bed det lokale el-selskab om oplysninger. Du kan blive draebt af elektrisk sted eller alvorligt séret, hvis du arbejder eller
parkerer liften for teet ved el-kabler.

A

Huis liften er i kontakt med elektriske ledninger, tryk pé nadstop knappen.
Huvis du kan, sa spring ud af kurven, men pa betingelse af, at du kan gere det uden at rere ved kurven og jorden samtidig.
Ellers skal du rébe om hjeelp og sige lil de andre personer, at de ikke ma rgre ved liffen og fa dem til at afbryde
stremmen eller fa afbrudt stremmen i de elektriske ledninger

A

Hvis vindstyrken er over 45 km/t, mé der ikke udfgres bevasgelser, som kan bringe liftens stabilitet i fare.

D - UDSYN

- Sorg altid for at have et godt udsyn over kgrebanen. For at fa et bedre udsyn, kan der keres fremad med pendularmen
hzevet en smule (pas pa, idet der er en risik o for at personen i kurven kan falde, hvis man rammer en lav dgrabning,
elektriske luftledninger, kranbroer, vejbroer, jernbaner og alle andre forhindringer foran liften). Nar der bakkes, skal
man se direkte bagud. | alle tilfzelde skal man undga at bakke alt for lange afstande.

- | alle tilfeelde hvor sigtbarheden er utilstraekkelig under kerselen, skal der hjeelp til fra en person, som er placeret
udenfor liftens bevaegelseszone, og man skal hele tiden kunne se denne person godt.
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E - START AF LIFTEN

LIFTE MED TERMISK MOTOR

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Liften ma hverken treekkes eller skubbes for at fa den til at starte. Det kan medfere alvorlig beskadigelse af
transmissionen. Hvis det bliver ngdvendigt at bugsere liften, er det nedvendigt ferst at stille den pa frihjul (Se: 3 -
VEDLIGEHOLDELSE).

- Hvis der anvendes et ekstra batteri til start af gaffeltrucken, skal dette have samme tekniske specifikationer som
batteriet, og batteriets poling skal overholdes ved tilslutningen. Tilslut farst pluspolerne og derefter minuspolerne.

A

Manglende overholdelse af polingen mellem batterierne kan medfare alvorlige skader pa det elektriske system.
Elekirolytten, der er indeholdt i batterierne, kan frembringe en eksplosionsfarlig gas. Undgéa aben ild og dannelse af

gnister i naerheden af balterierne. Frakobl aldrig et batteri, der er under opladning.

INSTRUKTIONER

- Kontroller, at skaermen eller skeermene er lukkede og laste.

- Drej teendingsneglen over pa hak | for at skabe den elektriske kontakt, hvorved forvarmeren automatisk sasttes i gang
(alle stave skal ses pa displayet), og meldingen "OK" fremkommer.

- Undersgg, om det fungerer rigtigt ved at forsikre sig om, at der ikke vises en fejlside pa skaermen. Husk at se efter
breendstofniveauet (pumpe ikonet bliver pa sksermen) (Se: 2 — BESKRIVELSE: KONTROL- OG
STYREINSTRUMENTER).

- Drej teendingsneglen over pa hak Il for at starte.

- Slip teendingsn@glen, og lad motoren ga i tomgang.

NB: | tilfaelde af hard kulde (Se: 2 — BESKRIVELSE: KONTROL- OG STYREINSTRUMENTER).

- Aktiver ikke startmotoren i mere end 15 sek., og forvarm motoren i 5 sek. mellem hvert forgeves forsgg pa at starte
liften.

- Se pa kontrolskeermen, nar motoren er varm og med jeevne mellemrum i Igbet af anvendelsen, sa eventuelle
funktionsforstyrrelser hurtigt kan blive opdaget og udbedret med det samme.

- Vises der fejimeldinger pa skeermen, skal motoren standses og de forngdne indgreb foretages med det samme.

ELEKTRISKE LIFTE

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Liften ma ikke bruges, hvis batteriet er sa afladet, at det ger bevaegelserne langsommere. | visse tilfeelde kan liften
standse helt (Se: 3 — VEDLIGEHOLDELSE: HVER DAG ELLER HVER 5. DRIFTSTIME for at se, hvilken
afladningsgreense, der ikke ma overskrides).

INSTRUKTIONER

- Placér batteriafbryderen pa position ON.

- Veer sikker pa, at motorhjemlen(e) er lukket og last.

- Drej teendingsneglen over pa position "kurv".

- Undersgg, om liften fungerer rigtigt ved at forsikre sig om, at der ikke vises en fejlside pa skeermen, eller at
vedligeholdelses indikatorlampen ikke blinker (se: 2 — BESKRIVELSE: KONTROL- OG STYREINSTRUMENTER).

NB: Pa maskiner som ikke har en skeerm eller en vedligeholdelses indikatorlampe, kan fejl ses direkte pa variatoren
(Tilgang: Abn motorhjelmen i styresiden, tag beskyttelsesskaermen af variatoren, og se indikatorlampen blinke).




- Bliver der ved med at sta fejlmeldinger pa skeermen, eller blinker vedligeholdelses indikatorlampen stadig, skal
teendingsngglen drejes over pa nulpunktet igen.

- Stil batteriafbryderen pa position OFF.

- Treef staks de forn@dne foranstaltninger.

F - BETJENING AF LIFTEN
SIKKERHEDSANVISNINGER

A

Vi henleder operatarernes opmasrksomhed pé de risici, der er forbundet med anvendelse af liften, iszer:
- Risiko for tab af herred@mmet.
- Risiko for tab af stabiliteten pa siden og for pé liften.
Operatgren skal veere herre over liften.

- Forsgg aldrig at udfere operationer, som overskrider liftens kapacitet.

- Bliv godt bekendt med liften det sted, der skal arbejdes med den.

- Veer sikker pa, at bremserne er effektive, nar frem- eller tilbagekersel standses, og beregn bremseafstanden.

- Kgr smidigt, og veelg en hastighed, der passer til anvendelsesforholdene (terreenets udformning, last i kurven).

- Liften skal mangvreres med allerstarste forsigtighed, nar kurven befinder sig i hgj position. Veer sikker pa at have
tilstraskkeligt udsyn.

- Tag svingene med lav hastighed.

- Sgrg for altid at have herredemmet over keretajet.

- Der skal keres langsomt pa fugtigt, glat eller ujsavnt terraen, eller pa lastvognsramper.

- Husk altid pa, at hydraulisk styretej er meget bevaegelsesfalsomt.

- Lad aldrig den termiske motor kare, hvis fareren ikke befinder sig pa farerpladsen.

- Se i kareretningen, og serg for altid at have et godt udsyn over straskningen.

- Kar uden om forhindringer.

- Ker aldrig pa kanten af en greft eller en stejl haeldning.

- Uanset kerehastigheden skal den mindskes maksimalt, inden liften standses.

INSTRUKTIONER

- Nar liften skal kere et langt stykke, skal armene eller saksene altid veere trukket sammen i lav position.
- Ker med den passende hastighed (Se: 2 — BESKRIVELSE: KONTROL- OG STYREINSTRUMENTER).




G - STOP AF LIFTEN
SIKKERHEDSANVISNINGER

- Teendingsnaglen ma aldrig blive siddende i kontakten, hvis operatgren er fravaerende.

- Sarg for, at liften ikke befinder sig pa et sted, hvor den kan genere trafikken. Den ma specielt ikke befinde sig mindre
end en meter fra jernbanespor.

- Hvis liften skal sta parkeret i lzengere tid et sted, skal den beskyttes mod dérlige vejrforhold, specielt mod frost
(kontrollér frostvaaske niveauet). Luk og Ias alle adgange til liften (motorhjelm osv.).

INSTRUKTIONER

LIFTE MED TERMISK MOTOR

- Inden liften standses efter intensivt arbejde, skal motoren ga i tomgang lidt for at kelevassken og olien kan seenke

motorens og transmissionens temperatur gradvist.

Husk denne forholdsregel, hvis liften ofte skal standses eller hvis motoren tit gar i sti, mens den er varm, for visse
maskindeles temperatur kunne blive betydeligt hajere end normalt og derved blive beskadiget, da kelesystemet ikke
kommer til at g@re sin virkning.

- Stands motoren med ngglekontakten.
- Tag negglen ud af kontakten.
- Se efter, at alle adgange til liften (motorhjelm osv.) er lukket og last.

ELEKTRISKE LIFTE

- Tag ngglen ud af kontakten, hvormed der vaelges styring nedefra eller fra kurven.
- Se efter, at alle adgange til liften (motorhjelm osv.) er lukket og last.
- Stil batteriafbryderen pa position OFF (ELEKTRISK LIFT).
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INSTRUKSER TIL SVEJSEARBEJDER OG SVEJSEBR/AENDER PA EKSTERN STRUKTUR

A

Veer sikker pa, at liften ikke har utsstheder pa hydraulikken eller elektrolyt veesken.

£

Nar der svejses, skal det ske med ryggen mod styrepanelet,

sa def ikke kan blive beskadiget af flyvende gnister.

Alt svejsearbejde eller skaerearbejde (med svejsebraender) pa bygnings metalstrukturer, som foretages fra kurven,
kresver at overholde felgende forholdsregler:

A - MED ET ELEKTRISK SVEJSEAPPARAT

- Det er obligatorisk, at maskinen har en afladningsline, som forbinder liftens understel med jorden.

- Det er obligatorisk, at den eksterne struktur, som skal svejses, er forbundet med jorden. Hvis ovennzevnte betingelser
er overholdt, kan liften komme i bergring med strukturen eller de elementer, som skal svejses, uden at de elektroniske
komponenter gdelsegges. ;

- Svejseapparatet skal forsynes med el fra en stikkontakt med jord, ogsa forleengerledningen, hvis en sadan benyttes.

- | alle tilfeelde skal der serges for ikke at skabe lysbuer i kurven eller pa liften (bergring mellem svejsestangen eller
blusset og stelforbindelsen pa svejseapparatet). For at sikre dette ma svejseapparatets stelforbindelse aldrig veere
anbragt pa liftens kurv. Den ma kun veere placeret sa teet som muligt pa det, der skal svejses.

- Sluk for svejseapparatet, inden stelklemmen tages af den eller de ting, der svejses.

B - MED EN SVEJSEBRAENDER

- Fastger flaskerne pa kurvens raskveerk.

- - Flyvende gnister og skeereaffald ma ikke falde ned mod batterierne.

- Nar der er taendt for svejsebreenderen, ma du ikke stille blusset pa kurvens tzerskel eller vende det mod det elektriske
styrepanel eller dets forsyningssystem.




GENERELLE ANVISNINGER

- Serg for, at lokalet er tilstreekkeligt ventileret, inden liften startes.

- Der skal benyttes tgj, som er egnet til betjening af liften. Undga at have smykker og lgst heengende tgj pa. Om
ngdvendigt, bind dit har op, og seet noget over det.

- Sluk for motoren, inden der foretages indgreb pa liften. Tag taendingsneglen ud af kontakten, og tag "minus" klemmen
af batteriet. .

- Stil batteriafbryderen pa position OFF (ELEKTRISK LIFT).

- Lees brugsanvisningen ngje.

- Udfgr de pakraevede reparationer, selv mindre, med det samme.

- Reparer alle lzekager, selv mindre, med det samme.

- Serg for, at bortskaffelsen af forbrugsvarer og brugte dele sker under sikre og milj@maessigt korrekte forhold.

- Pas pa risiko for forbraendinger og opsprgjt (udstgdning, keler, termisk motor mv.).

VEDLIGEHOLDELSE

- Foretag den jeevnlige vedligeholdelse (Se: 3 — VEDLIGEHOLDELSE) med henblik pa at holde liften i god driftsstand.
Foretages den jeevnlige vedligeholdelse ikke, annullerer det betingelserne for garantien.

NIVEAUER FOR SMOREMIDLER OG BRAENDSTOF

- Anvend kun de anbefalede smgremidler (anvend aldrig brugte smgremidler).

- Fyld aldrig breendstoftanken op, nar den termiske motor karer.

- Fyld kun op med breendstof, pa de steder, der er beregnet til det.

- Fyld ikke breendstoftanken op til maksimum niveau.

- Det er forbudt at ryge eller at naerme sig liften med aben ild, nar braendstoftanken er aben eller ved at blive fyldt.

BATTERIETS ELEKTROLYTNIVEAU

- Fyld vaeske pa batteriet(erne).

A

Sarg for at treeffe alle sikkerhedsmasssige forholdsregler for at udfere denne operation (Se: 3 — VEDLIGEHOLDELSE)

HYDRAULIK

- Udfer reparationerne. Alle uteetheder, selv den mest ubetydelige, skal repareres med det samme.
- Forsag ikke at Igsne tilslutningerne, slangerne eller et hydraulikkomponent ved hjzlp af trykkredslgbet.

A

AFBALANCERINGSVENTIL : AEndring af indstillingen eller afmontering af balance- eller sikkerhedsventilerne, liftens
cylindere kan vesre forsynet med, er direkte farligt. Disse arbejdsgange ma kun udferes af godkendt personale (kontakt

forhandleren for at fa yderligere oplysninger).
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A

Sarg for, at brugsmaterialer og reservedele bortskaffes i fuld sikkerhed

og ved overholdelse af alle miljshensyn.

ELEKTRICITET

- Der ma ikke anbringes metaldele pa batteriet (mellem "Plus” og "Minus" klemmen).
- Sla batteriet(erne) fra, inden der arbejdes pa stremkredsen.
- El-kassen ma kun abnes af autoriseret personale.

SVEJSNING PA LIFTEN

- Sla batteriet(erne) fra, inden der svejses pa liften.

- For at udfere en elektrisk svejsning pa liften skal svejseapparatets minus-kabelklemme szsttes direkte pa det, der skal
svejses, for at undga at den meget staerke strem gar gennem vekselstremsgeneratoren eller drejekransen.

- Hvis liften er forsynet med en elektronisk styreenhed, skal den kobles fra, inden der foretages en svejsning. Ellers
risikerer det at forarsage uoprettelige skader pa de elektroniske komponenter.

RENGORING AF LIFTEN

- Ger liften ren eller i det mindste det pagaeldende omrade pa liften, inden der foretages indgreb.

- Husk at lukke og lase alle adgange til liften (motorhjelm osv.).

- Nér liften rengeres med en trykrenser, skal ledforbindelser, samt elektriske komponenter og forbindelser undgas.

- Beskyt om ngdvendigt maskinen mod indtreengning af vand, damp eller renggringsmidler, der kan beskadige
komponenterne, specielt de elektriske komponenter og forbindelser samt braendstofpumpen. .

- Tor de elektriske dele.

- Fjern alle spor af braendstof, olie eller fedt pa liften.

- Smer akslerne.

KONTAKT FORHANDLEREN ELLER REPRASENTANTEN MED HENSYN TIL ANDET ARBEJDE PA
GAFFELTRUCKEN END DEN ALMINDELIGE VEDLIGEHOLDELSE.




NAR LIFTEN IKKE ER | BRUG | EN LAENGERE PERIODE

INTRODUKTION

Nedenstéende anbefalinger har til formal at undgé beskadigelser af liften, nar den ikke skal bruges i en leengere periode.
Til disse arbejdsgange anbefales det at bruge beskyttelsesmidlet reference 603726 fra MANITOU.

Produktets brugsanvisning er anfart pa emballagen.

Forberedelser med henblik pa at liften ikke skal bruges i en leengere periode samt genstart efter ikke at have veeret i
brug i lang tid skal udfgres af forhandleren.

FORBEREDELSE AF LIFTEN

- Gar liften helt ren.

- Kontroller og reparer alle eventuelle laskager af braendstof, olie, vand eller luft.

- Udskift eller reparer alle slidte eller beskadigede dele.

- Vask liftens malede overflader med rent koldt vand, og ter dem af.

- Reparer malingen efter behov.

- Stands liften (Se: BETJENINGSINSTRUKSER | TOM OG LASSET TILSTAND).
- Kontroller, at cylindersteengerne pa udliggeren alle er fgrt ind.

- Udluft trykket i de hydrauliske kredse.

BESKYTTELSE AF DEN TERMISKE MOTOR

- Fyld breendstoftanken op (se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE).

- Udtem og udskift keleveesken (se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE).

- Lad den termiske motor kere i tomgang i et par minutter, og stands den derefter.

- Udskift olien og oliefilteret pa den termiske motor (se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE).

- Tilsaet et beskyttelsesmiddel i motorolien.

- Lad den termiske motor kegre et kort gjeblik, sa olien og kelevaesken feres rundt i systemet.

- Frakobl batteriet, og opbevar det pa et sikkert sted i ly for kulde. Batteriet skal farst aflades helt.

- Tag indsprejtningsdyserne af, og spray beskyitelsesmiddel pa dem 1-2 sekunder i hver cylinder, idet stemplet er
anbragt i fristilling for neden.

- Drej langsomt krumtapakslen en omgang, og monter derefter indsprgjtningsdyserne igen (se:
REPARATIONSVEJLEDNINGEN for den termiske motor).

- Afmonter indsugningsslangen ved manifolden eller turbokompressoren, og sprajt beskyttelsesmiddel ind i manifolden
eller turbokompressoren. :

- Stop indsugningsmanifoldens hul til med et vandtzet klsebeband.

- Tag udstgdningsraret af, og spray beskyttelsesmiddel i udstedningsmanifolden.

- Monter udstedningsreret igen, og tildaek udste@dningsrerets abning med et stykke vandtast tape.

NB: Hvor laenge der skal sprayes, star pa emballagen.

- Abn pafyldningsstudsen, og sprajt beskyttelsesmiddel omkring ventilvippearmenes akse. Saet derefter
pafyldningsstudsen pa igen.

- Tildaek breendstoftankens dzeksel med et stykke vandtest tape.

- Afmonter drivremmene, og opbevar dem pa et sikkert sted.

- Frakobl magnetventilen til stop af motoren pa bresndstofpumpen, og isoler omhyggeligt forbindelsen.




OPLADNING AF BATTERIER

- Ved elekiriske lifte er det vigtigt at kontrollere batteriernes opladningsniveau med jeevne mellemrum og opretholde det
pé et konstant niveau, s& batterierne kan bevare en lang levetid og kapacitet (Se: 3 — VEDLIGEHOLDELSE).

BESKYTTELSE AF LIFTEN

- Beskyt cylindersteengerne mod korrosion, hvis de ikke er fart ind.
- Pak daekkene ind.
NB: Hvis liften skal opbevares udenders, skal den daekkes til med en vandtset presenning.

IBRUGTAGNING AF LIFTEN IGEN

- Fjern den vandtzette tape fra alle abninger.

- Monter indsugningsslangen igen.

- Tilslut magnetventilen til stop af motoren.

- Monter batteriet igen, og tilslut det.

- Fjern beskyttelsesanordningerne pa cylinderstsengerne.

- Udfer det daglige vedligeholdelsesarbejde, se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE).

- Udtgm breendstoffet, og fyld tanken op. Udskift breendstoffilteret (se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE).

- Monter driviemmene, og juster spzendingen (se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE).

- Lad den termiske motor kare ved hjzelp af startmotoren, s& motorens olietryk kan etableres.

- Foretag komplet smearing af liften (Se: 3 — VEDLIGEHOLDELSE: VEDLIGEHOLDELSESOVERSIGT).

A

Sorg for, at lokalet er tilstraekkeligt ventileret, inden liften startes.

- Start liften, idet instrukserne og sikkerhedsreglerne overholdes (Se: BETJENINGSINSTRUKSER).
- Udfer alle strukturens hydrauliske bevasgelser, og insistér pa slutningen af hver cylinders vandring.
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Det er vores politik konstant at forbedre vore produkter. Visse andringer kan
indferes i serien af lifte, uden at vi er forpligtet til at oplyse vore kunder
herom.

Ved bestilling af reservedele eller ved henvendelse med tekniske spsrgsmal
bedes De derfor altid opgive felgende oplysninger:

BEM/ERK: For at veere sikker pa altid at have disse numre ved handen

anbefales det at skrive dem pa de steder, der er beregnet hertil,
nar De modtager liften.

LIFTENS TYPESKILT (FIG. A)

- Type

MANITOU BF c €

44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE

- Serienr.

- Fabrikationsar

TERMISK MOTOR (FIG. B)

- Den termiske motors nummer

HYDROSTATISK PUMPE (FIG. C)

- Pumpens nr.

- Kodificeringstype

- Fabrikationsnummer

- Fabrikationsar

FORBRO (FIG. D)

- Aksetype

- Serienummer

- Fabrikationsnummer
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BAGBRO (FIG. E)

- Aksetype
- Serienummer
- Fabrikationsnummer /




FOR IBRUGTAGNING AF LIFTEN FORSTE GANG

INTRODUKTION

- Vore lifte er udviklet med henblik pa sterst mulig brugervenlighed og enkel vedligeholdelse.

- Far liften tages i brug ferste gang, skal brugeren ngje laese og forsta de forskellige afsnit i denne brugsanvisning, der
er udarbejdet med henblik pa at besvare de spgrgsmal, som kan opsta i forbindelse med betjening og vedligeholdelse
af liften. felg disse anvisninger for at fa mest muligt ud af liftens kapacitet.

- Brugeren skal lzere de forskellige betjenings- og kontrolinstrumenters placering og funktioner at kende, far liften tages i
brug.

A

Brug aldrig en ny lift, fer felgende eftersyn er foretaget:

SMORING

- Kontroller de forskellige smarepunkter og de forskellige vaeskestande, (se afsnittet INTERVALLER FOR
VEDLIGEHOLDELSE), og fyld op efter behov.

A

Der er fyldt sma@remiddel pé fra fabrikken til brug under gennemsnitlige vejrforhold, det vil sige fra -15°C til +35°C. Hvis
liften skal anvendes under mere kraevende vejrforhold, skal smaremidlerne udtemmes, far liften tages i brug. Fyld
derefter op med et smaremiddel, der er beregnet til den geeldende omgivelsestemperatur. Det samme gaelder
kaleveesken. Kontakt eventuelt repraesentanten eller forhandleren for yderligere oplysninger.

TORLUFTSFILTER

- Kontroller, at luftfilteret er i god stand og ikke tilstoppet.
- Tilspeend fastspasndingsanordningerne, hvis det er nadvendigt.

A

Brug aldrig liften uden Iuftfilteret, eller hvis luftfilteret er beskadiget.

KO@LEKREDS

- Liften méa ikke startes, for kolevaeskestanden er kontrolleret, eller hvis ventilatorremmen er beskadiget eller gdelagt.

DEN HYDRAULISKE KREDS

- Kontroller visuelt, at der ikke er nogen leekager eller udsiven af olie ved tilslutninger, slanger, rgrledninger og
forbindelsesstykker. Tilspaand, eller kontroller de defekte forbindelser efter behov.
- Kontroller ogsa oliestanden i beholderen.




DEK

- Kontroller, at hjulboltene er korrekt tilspsendte, se afsnit (B - HVER 3. MANED ELLER HVER 150. DRIFTSTIME).

BRAENDSTOFSYSTEM

- Kontroller, at rgrledningerne er korrekt tilspeendte.
- Tem braendstoffilteret, hvis det er ngdvendigt, og udiuft fedekredsen.

ELEKTRISK KREDS

- Kontroller elektrolytniveau og -densitet i batteriet.
- Kontroller de forskellige dele i den elektriske kreds samt deres tilslutninger og fastspasndinger.

KONTAKT EVENTUELT REPRASENTANTEN ELLER FORHANDLEREN.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MoToRr

- Type

- Antal cylindere

- Antal takter

- Injektions system

- Teendings sekvens

- Cylindervolumen

- Indvendig diameter

- Slag

- Kompressionsforhold

- Nominel omdrejningshastighed

- Omdrejningshastighed i tomgang
- Maksimal omdrejningshastighed ubelastet
- Effekt ISO/TR 14396

- Maksimalt moment

KOLEKREDSLOB

- Type
- Ventilator
 Antal vingeblade
» Diameter
- Termostat
= Start af &bning
= Fuld abning

STROMKREDS

- Stel

- Batteri

- Vekselstremsgenerator
- Spaendingsregulator

- Starter

HYDROSTATISK TRANSMISSION

HYDROSTATISK PUMPE
- Type

- Omskifter
- Hovedpumpe
» Maksimal cylindervolumen
* Minimal cylindervolumen
* Maksimal gennemstr@mning
= Driftstryk
- Fedepumpe
* Cylindervolumen
= Maksimal gennemstrgmning
* Fgdetryk i maksimal funktion

- Filtrering
« Indsugning

HYDROSTATISK MOTOR
- Type

PERKINS 404C22 atmosfzerisk diesel
4 pa raekke

4

Direkte injektion

1342

2216 cm3

84 mm

100 mm

23.3:1

2480 omdr./min.

1300 omdr./min.

2590 omdr./min.

34.1 kw

143 Nm ved 1800 omdr./min.

Med vand
Sugende
6

390 mm

82°C
95°C

Negativ

12V-105A

14V -55A

Indbygget i vekselstremsgeneratoren
12V -2 kw

A10VG45 med variabel cylindervolumen og

automatisk kraftregulator.
Elektromagnetisk 12 V

45 cm3
Ocm3
110 L/min
350 Bar

8,4 cm?
20,10 L/min
25 Bar (Transmission til nulpunkt).

20 mikron

A2FM80 med fast cylinder




HJELPE HYDRAULIK KREDSL®@B

- Pumpe type Tandhjulspumpe
+ Cylindervolumen 19 cm3

- Haeve-, vippe-, teleskop-, dreje-, roteringskredslab
* Gennemstremning ved maksimal 47 L/Imin

omdrejningshastighed ubelastet 200 Bar

s Tryk

- Filtrering 10 mikron
= Tryk

SIKRINGER | KONTAKTSKABET

-F1 75A

-F2 20A

-F3 20A

-F4 20 A

-F5 5A

-F6 30A

-F7 60 A

SIKRING NODPUMPE (STYRKE)*

- F8 250 A

* : Se 5- ELEKTRICITET til deres placering




SPECIFIKATIONER

160 ATJ

- Anvendelse

- Liftkapacitet

- Veaegt af det udstyr som tages med:

- Hydrostatisk transmission

Sammen med én person i kurven

Sammen med to personer i kurven

Inde og ude

230 Kg hvoraf 2 personer
150 kg
70 kg

4 traekhjul og 4 styrehjul

- Tarnrotation: 160 ATJ standard: 350°
160 ATJ (Med uafbrudt rotation) uafbrudt
- Hastighed i drift 0,8 km/t
- Hastighed under transport
Sneglefart 1 1.7 km/t
Sneglefart 2 2 kmit
Leb 6 km/t
- Arbejdshgjde 16 210 mm
- Platformhgjde 14 210 mm
- Maksimal sideveerts forskydning 9040 mm
- Liftens veegt:
Tom 7450 Kg
Fuldlast 7680 Kg
- Antal gear 4
- Stigningsevne 40%
- Frihgjde under understel 425 mm
- Frihgjde under for- og bagbro 325 mm
- Maksimal tilladt vind hastighed 45 km/t
- Maksimal tilladt haeldning 5° eller 9%
- Maksimal tilladt manuel styrke vandret 40 daN
- 1daN = 1kg
D/EK FOR - BAG
BELASTNING PR. D/EK || | FULDLAST + FOR ET HJULS ST@TTEFLADH
MAL TRYK TOM TILSTAND SKYDNING PA 1 HJUL STEMPLING
PA JORDEN
FOR BAG FOR /BAG
187(12,5-18) | SKUM 1505 KG | 2220 KG 4600 KG 449 CM? 10,24 DAN/CM?
VIBRATIONSNIVEAU
- Vibrationer af alle heender-arme og hele legemet:
- Kvadratiske middelvaerdier for de gvre led : < 2,5 m/s?
- Kvadratiske middelveerdier for legemet: < 0,5 m/s?




180 ATJ

SPECIFIKATIONER
- Anvendelse Inde og ude
- Liftkapacitet 230 Kg hvoraf 2 personer

- Veegt af det udstyr som tages med:

- Hydrostatisk transmission

Sammen med én person i kurven

Sammen med to personer i kurven

150 kg
70 kg

4 traskhjul og 4 styrehjul

- Tarnrotation: 180 ATJ standard: 350°
180 ATJ (Med uafbrudt rotation) uafbrudt
- Hastighed i drift 0,8 km/t
- Hastighed under transport
Sneglefart 1 1.7 km/t
Sneglefart 2 2 kmit
Lab 6 km/t
- Arbejdshgjde 17 635 mm
- Platformhgjde 15 635 mm
- Maksimal sideveerts forskydning 10 540 mm
- Liftens veegt:
Tom 8090 Kg
Fuldlast 8320 Kg
- Antal gear 4
- Stigningsevne 40%
- Frihgjde under understel 425 mm
- Frihgjde under for- og bagbro 325 mm
- Maksimal tilladt vind hastighed 45 km/t
- Maksimal tilladt heeldning 5° eller 9%
- Maksimal tilladt manuel styrke vandret 40 daN
-1 daN = 1kg
D/EK FOR - BAG
BELASTNING PR. DAEK I| | FULDLAST + FOR
ET HJULS ST@TTEFLADE
MAL TRYK TOM TILSTAND SKYDNING PA 1 HJUL STEMPLING
PA JORDEN
FOR BAG FOR / BAG
18" (12,5-18) | SKUM 1655 KG | 2395 KG 5400 KG 465 CM? 11,61 DAN/CM?
VIBRATIONSNIVEAU
- Vibrationer af alle haender-arme og hele legemet:
- Kvadratiske middelveerdier for de gvre led : <2,5m/s?
- Kvadratiske middelveerdier for legemet: < 0,5 m/s?




MALSPECIFIKATIONER 160 ATJ

160 ATJ
A 7025
A1 5020
B 2200
C 2370
C1 2530
D 2300
ik 425
F 325
G 1325
H 3665
I 3820
J 6215
K 2730
L1 3201
L2 4120
L3 8540
L4 7665
M1 | 14210
M2 | 12790
M3 | 7150
M4 305

e
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180 ATJ
A 7775
A1 5770
B 2200
C 2370
C1 2560
D 2300
E 425
F 325
G 1325
H 3665
| 4530
J 6875
K 2730
L1 3660
L2 4580
L3 | 10040
L4 9160
M1 | 15635
M2 | 14250
M3 | 7150
M4 120

e
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PAMINDELSE

MAKSIMAL TILLADT H/ELDNING ELLER SKRANING SAMT MAKSIMAL TILLADT VAEGT

160 ATJ OG 180 ATJ

- Tilladt heeldning eller skraning: 9% eller 5°.
- Maksimal tilladt vaegt: 230 kg hvoraf 2 personer.

E———







BETJENINGS- OG KONTROLINSTRUMENTER

A - STYREPANEL NEDE




A - STYREPANEL NEDE

1 - KONTAKT MED TANDINGSNGGLE
2 - KONTAKT TIL VALG AF STYRING NEDEFRA ELLER | KURVEN
3 - N@GDSTOP
4 - HJALP TIL START AF MOTOR VED LAVE TEMPERATURER
5 - GRAENSEFLADE SKARM
6 - VALIDERINGSKNAPPER TIL SKARM INFORMATION
7 - DODMANDSKNAP
8 - KNAPPER TIL AT JUSTERE KURVENS STILLING NEDAD
9 - KNAPPER TIL AT JUSTERE KURVEN STILLING OPAD
10 - KNAPPER TIL TARNROTATION
11 - KNAPPER TIL AT HEVE 0G SANKE DE NEDERSTE ARME
12 - KNAPPER TIL AT HEVE OG SANKE DEN GVERSTE ARM
13 - KNAPPER TIL AT TRAEKKE TELESKOPARMEN UD OG IND
14 - KNAPPER TIL AT HEVE OG SANKE PENDULARM
15 - BLOKERING AF TARNROTATION'
16 - ROTERENDE BLINKLYS
17 - HELDNINGS FGLER
18 - LYDALARM

19 - KNAP TIL N@GDPUMPE




BETJENINGS- OG KONTROLINSTRUMENTER

B - STYREPANEL | KURVEN




B - STYREPANEL | KURVEN

20 - BESKYTTELSESSKARM OVER STYREPANELET
21 - HANDTAG TIL AT HAEVE OG SANKE DEN @VERSTE ARM OG STYRE TARNROTATIONEN

22 - HANDTAG TIL AT HEVE OG SANKE DE NEDERSTE ARME, SAMT AT TRAKKE TELESKOPAR-
MEN UD OG IND.

23 - HANDTAG TIL STYRING AF FREM- OG TILBAGEK@RSEL AF LIFTEN
24 - NODSTOP

25 - KONTROLLAMPE FORVARMER

26 - STARTKNAP

27 - KONTROLLAMPE "MOTOR FEJL"

28 - RETNINGS VALG

29 - LED FOR FOR- OG BAGBROSINDSTILLING

30 - LYDALARM KNAP

31 - DIFFERENTIALESPZRRINGS KNAP

32 - KONTROLLAMPE LAVT BRENDSTOF NIVEAU
33 - KONTAKT TIL TRANSLATIONSHASTIGHED

34 - KONTROLLAMPE "OVERBELASTNING"

35 - KONTROLLAMPE "HZALDNING"

36 - KNAP "BRUG VED HZALDNING "

37 - KONTAKT TIL JUSTERING AF KURVENS STILLING
38 - KONTAKT TIL KURVROTATION

39 - KONTAKT TIL KURVENS PENDULARM

40 - NGDPUMPE KNAP

41 - DODMANDSPEDAL

42 - SUMMER UNDER STYREPANEL KURV

43 - FASTGORINGSPUNKTER TIL KLATRESELER

BEM/ERK: Betegnelserne HOJRE- VENSTRE - FREM - tilbage er ment for brugeren | liften i transportposition,
som ser frem for sig.




1 - KONTAKT MED T/ANDINGSN@GLE

Denne kontakt med teendingsnggle har tre positioner.

POSITION 1
- Motoren er standset.

POSITION 2
-Ggr liften stremferende og forvarmer motoren automatisk.

POSITION 3
-Starter motoren.

2 - KONTAKT TIL VALG AF STYRING NEDEFRA ELLER |
KURVEN '

Denne kontakt har to positioner.

POSITION 1
- Styringerne foregar indenfor i elevatorstolen (betjening kurv).

POSITION 2
- Styringerne foregar fra jorden (basis betjening).

3 - NepsTopP

Denne afbryder gar det muligt at standse alle maskinens beveegelser, hvis
der skulle opsta funktionsforstyrrelser eller fare.

- Tryk pa knappen for at standse alle bevasgelser.
- Drej knappen en kvart omgang til hajre for at annullere nedstoppet
(afbryderen gar automatisk tilbage pa den oprindelige position).

&

I alle tilfeelde har denne funktion forsteprioritet, selv nar styringen sker
fra kurven.

4-HJELP TIL START AF MOTOR VED LAVE
TEMPERATURER

- Normal position (solskin), temperatur over +5°C, start af motor i tomgang.

- Er temperaturen under ca. + 5°C, stilles veelgeren pa position (Sne), inden
der startes. Motoren holdes i maksimal omdrejningshastighed (gzelder kun
farste gang motoren startes den pageseldende dag).

- Lad motoren kere i maksimal omdrejningshastighed i 30-60 sekunder
afheengigt af temperaturen. | den tid kan der ikke foretages bevaegelser med
liften.

- Drej veelgeren fra position (Sne) over pa (Sol), dvs. pa tomgang (normal
position med varm motor).

2-18




5 - GRAENSEFLADE SK/&ERM

Pa

reparationer eller fejl pa liften.

BEM/AERK: Systemets klokkeslaet vises gverst pa hver side.

6 - VALIDERINGSKNAPPER TIL SKAERM INFORMATION

denne skeerm kan man felge med i alle etaper i opstart, indstillinger,

- Med disse knapper kan forskellige skeerm informationer valideres.

TASTATUR KNAPPERNES FUNKTIONER:

6A:
6B:

6C:

6D:

6E:

6F:

Med disse knapper veelges der blandt de forskellige muligheder pa
menusiderne. ;

Med disse knapper veelges der blandt de forskellige muligheder pa
under-menusiderne.

"Valid" knappen har to funktioner:

= Valideringsknap for de valg der er foretaget med plus og minus
knapperne,,

» Kvitteringsknap for fejl (det viser, at fejlen er blevet bemaerket; ved at
trykke pa knappen forsvinder fejlmeldingen fra skeermen - dog uden at
problemet er blevet lgst).

"Menu" tasten har to funktioner:

= Abner siden "Indgangskode”

* Vaelg koden til den gnskede menu (Denne kode bliver i
hukommelsen, saleenge elevatorstolen er under spaending).

+ Den ger det muligt at forlade og vende tilbage til arbejdsside skeermen.

"ESC" knappen har to funktioner:
= Annullering af en igangvaerende validering.
« Gar det muligt at vende tilbage til det foregdende niveau i en menu.

"DEF" knappen gor det muligt at vise fejl vedrgrende liften, som er
lagret.

BESKRIVELSE AF SKAERMFUNKTION SE FGLGENDE SIDER:

0 N O O bW N

INDHOLD:

DIAGRAM OVER SKAERMBI I EE D E R e ey o e e ey 20
. 1A - skZERMDIAGRAM for program W678600-001 (uden dato i bandet) ............c.ccoeevieiiiiiiiinii, 20
. 2A - SKZERMDIAGRAM for program W678600-002 (dato i bandet)............cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiinias 22
PRESENTATIONSISIDE . ot e e i it el s 24
SIDER-OMIEORVARMNING = i - -halis o i auiet - 8o Sl e ey f e i - o i i s e e el et 24
BESKRIVELSE AF NORMAL FUNKTION (UDEN FEJLMELDINGER PA SKAERMEN) ..........c.ccccccoviniinnnnen 25
“ARBEJDSSIDER: e m i b e st e b e s e B s St S e D e e 27
EEJEMELDINGSSIDER o o it Sl cin i L el s e o e S e s s a2 8
ADGANGSKODE- SIDE- < i e e e R el s e e 31
MENU:SIDE 2o o e o e el B e e o 31




1 A - DIAGRAM OVER SKARMBILLEDER

NIVEAU 1

H

L A )

af HEMMELIG
KODE
(fra venteskaermen)

Visning af siden |
HEMMELIG KODE: 1
MENU

- Valg af tal:

=+ (lav)

- Validering af tal, korsel til
felgende tal og validering af
hele KODEN :

VALID

!

f med numre fra 1-40. Disse numre vil blive brugt igen

!

Pa dette diagram er skaermbillederne afmaerket

i afsnittene og pa figurerne pa de naeste sider.

MINDRE FEJL
INDK@RSEL TIL
FEJLSIDEN VED
TRYK PA
FEJLTASTEN 'DEF'".

ST@RRE FEJL
DIREKTE
INDK@RSEL TIL
FEJLSIDEN




B NIVEAU 2 og 3|

ProGcram W678600-001

tasten 'ESC' til foregaende undermenu.

BEM/ERK: | undermenuerne, kan man ved tryk pa tasten '"MENU' komme tilbage til hovedmenusiden og ved tryk pa

Menu 1:@ Menu 2:@9
Wl

HATHTENANCE  p

OR»

SCREEH
SETTINGS

DIL FILTER
Inis SoH

AIR FILTER
5 ot

RESET pUALID
o

@REIH g
EHGINE:

HYDRAU FILTER
I SoH

HYDROS FILTER
In: SeH

o
¥
3

RESET b UALTI

RENT. =
ENGINE:

/",

MALERE
Niveau 2:

- Défilering af skeerme (8 mélere)::
+ (hgj og lav)

Niveau 3:

- Défilering af skaerme (8 malere +
mdler udlejning):

+ (hej og lav)

- Geninitialisering af maler:

VALID (2 gange)

SKERMPARAMETRE

Niveau 2 og 3:

- Valg af parameter (4 sider):

-1+ (hej)

- aendring af indstillingerne:

-1+ (lav)

- Parameterskift (kun side TiD /
DATO):

VALID

INTOR

3UPC BASE
0a8DAE0E
LLEEL

ENGINE SPEED (RPH)

0

DS E

SUPC BRSKET
8AR0A0O0
20aBOBAD
GEL

YSCREEN KEYBOARD
00002800

20988
808000880

145 HEXTPUALID

= UIsu

MOTOR

Niveau 2 og 3:
- Validering af valg.

00DAE0R0

JUPC BASKET
PECTT
88

overlysstyrke.

PFOWER SUPPLY
UPC BASE
+AC| :

Telesc 1 0.99%
MHum 4 a.eax] A
utFir]

SDRIVING PUMP
Forward i Ow

Backuard: B

545 HEXT PUALLD

| s HEXT b UALID
= VIS
/7 nsour

VISUALISERING AF IND- OG UDGANGE
Niveau 2 og 3:

- Visualisering af diverse elekiriske kemponenters stand

BEMAERK: Hvis molorfejl (starre
fejl). Fejlbilledet fremstar med




1B - DIAGRAM OVER SKARMBILLEDER

FEJL
VEDLIGEHOLDE
LSE INDK@RSEL
TIL FEJLSIDEN
VED TRYK PA
FEJLTASTEN
DEF.

FEJL SKAL
UDSKRIVES
INDK@RSEL TIL
FEJLSIDEN VED
TRYK PA
FEJLTASTEN

FEJL SKAL
ERKL/AERE
DIREKTE
INDK@RSEL TIL
FEJLSIDEN

oEcE)
Ill“"“l’
bt Y

OHy |

CAHCEL »

SKAERMPARAME

TRE:

- Valg af parameter (4

sider):

-1+ (hej)

- AEndring af

indstillingerne:

=1+ (lav)

- Parameterskift (kun
side TID / DATO):

VALID

Indtastning af HEMMELIG KODE

(fra venteskaermen)

- Visning af siden HEMMELIG KODE :

MENU

- Valg af tal:

=1+ (lav)

- Validering af tal, kersel fil felgende tal og validering af

VALID

! P& dette diagram er skeermbillederne

numre vil blive brugt igen i afsniftene og

hele KODEN:

afmaerket med numre fra 1-61. Disse

pa figurerne pa de nseste sider.

ok e el e —




Niveau Koncessionshaver / Udlejer

BEM/ERK: | undermenuerne, kan man ved tryk pa tasten '"MENU' komme tilbage til hovedmenusiden og ved tryk pa -
tasten 'ESC' fil foregaende undermenu.

ProcrAM W678600-002

lLF

SCREEN »
SETTINGS

TSR Valid )l e

’ c 7y
[+

vt (@O

OR»|

SYSTEM
PARAMETERS

REPARATIONSVEJLEDNINGEN
547371 For DE 14 PARAMETRE
FOR JUSTERING AF HASTIGHED.

MAX-SPEED ),
SETTINGS

SYSTEN
PARANETERS

PREHEAT »

LAHGURGE

SYSTEH
PRRAHETERS

Selsct
Lanauase
8/8

LANMOURGE b

SO,
=1+

OH» @—b—
()

PARAMETER SYSTEM

- Valg af parametergruppe (3 sider):

- [+ (lav)

- Validering af valg:

VALID

- Valg af parameter (16 parametrens):
- I+ (nej)

- Andring af indstillingerne:

-/ + (lav)

ENGLISH »

I—> MAINTENANCE B cc

P )
(- S

0K »

Ensine Seeed

[®I2E]

OIL FILTER
URGENT: -13%h

IR FILTER
URCEHTT -139h[w

RESET' pURLTD

RENT & ah

HYDRAU FILTER
URGENT: —14@h
HYDROS FILTER
URGENT: -148h[w

RESETP UALID

@RENT i gh
EHGINE

HECHANIC CHECK|
URGENT: -142h

RESETPURLID

RENT 3 ah
G EHOINE: 192h

MALERE:

- Defilering af sider (8
mélere +  maler
udlejning):

- I + (hej og lav)

- Geninitialisering af
malerne for
vedligeholdelse og
nulstiliing af
udlejerméleren :
VALID (2 gange)

MOTOR:
- Validering af valg.

BEM/ERK: Hvis motorfejl
(starre fejl). Fejlbilledet
fremstar med
overlysstyrke.

EIEE
JEMGINE SPEED
Frepu. 1 aHz
Scaled @ Orpu)

>HYDROS PUNP
Foruard ! @uf)
Reverse : it

5,5 HEXT PURLID

VISUALISERING AF IND- OG UDGANGE !

- Visualisering af diverse elektriske komponenters stand.




2 - PRASENTATIONSSIDE

(1) - PRESENTATIONSSIDE :

Sa snart liften bliver stremfarende, fremkommer en startside ganske
kort, og derefter vises forvarmningssiden.

3 - SIDER OM FORVARMNING

(2) - FORVARMNINGSSIDE :
Forvarmningssiden vises sa lzenge forvarmningen er i gang, og pinde-
grafen udfyldes gradvist efterhanden som forvarmningen skrider frem.

(1) - KONTROLSIDE/ TRANSFERT CAN :

Kontroltid / ajourfere systemet som tager leengere tid end foropvarm-
ningen.

(3) - STARTSIDE :

Nar forvarmningen er slut (pindegrafen er fyldt), vises "OK", og derefter
fremkommer arbejdssiden, eller eventuelt en fejlmeldingsside.




4 - BESKRIVELSE AF NORMAL FUNKTION (UDEN
FEJLMELDINGER PA SKARMEN)

7 - DODMANDSKNAP

Tryk pa denne knap samtidig med hzeve- eller rotationsfunktionerne.

8 - KNAP TIL AT JUSTERE KURVENS STILLING NEDAD
9 - KNAP TIL AT JUSTERE KURVENS STILLING OPAD

- Med disse knapper kan kurvens stilling justeres, s& den bliver helt van-
dret, eller den kan traeekkes helt sammen i transportstilling.

JUSTERING AF KURVEN NEDAD
- Tryk pa knap 8.

JUSTERING AF KURVEN OPAD
- Tryk pa knap 9.

10 - KNAPPER TIL TARNROTATION

- Med disse knapper betjenes tarnrotationen.

VENSTREDREJNING
- Tryk pa knap 1.

H@JREDREJNING
- Tryk pa knap 2.




11 - KNAPPER TIL AT HAEVE OG S/ANKE DE
NEDERSTE ARME

- Med disse knapper kan de nederste arme heeves eller seenkes.

HAVNING AF DE NEDERSTE ARME
- Tryk pa knap 1.

SANKNING AF DE NEDERSTE ARME
- Tryk pa knap 2.

12 - KNAPPER TIL AT HZAVE OG S/ANKE DEN
OVERSTE ARM

- Disse taster bruges til haevning og seenkning af den @vre arm

HZEVNING AF DEN @VERSTE ARM
- Tryk pa knap 1.

SANKNING AF DEN @VERSTE ARM
- Tryk pa knap 2.

13 - KNAPPER TIL AT TRAKKE TELESKOPARMEN UD
OG IND

- Disse taster bruges til ud- og nedtraskning af teleskopet

INDTRAKNING TELESKOPARMEN
-Tryk pa knap 1.

UDTRAKNING AF TELESKOPARMEN
-Tryk pa knap 2.

14 - KNAPPER TIL AT HEVE OG SANKE
PENDULARMEN

- Med disse knapper kan pendularmen haeves eller seenkes.

HAEVNING AF PENDULARMEN
-Tryk pa knap 1.

SANKNING AF PENDULARMEN
-Tryk pa knap 2.




5 - ARBEJDSSIDER

o - ARBEJDSSIDE FRA BASEN (INGEN TILSTEDEVAERENDE FEJL)
@ - ARBEJDSSIDER TIL BRUG FRA KURVEN (INGEN FEJL MELDT)
- Valg af hastighed 1, 2 og 3, der stér for armens hzve- eller szenk-
ningshastighed fra kurven:
1: Lav hastighed
2: Middel hastighed
3: Hgj hastighed

BEM/ERK: Hastigheden, der benyttes fra tamet, er altid middelhastigheden 2.
Kun tidsmaleren for motorfunktionen er synlig, nér der ikke er nogen
fejl eller symbol for vedligeholdelse i systemet.

@ - ARBEJDSSIDE FRA BASEN (mindst en tilstedevaerende fejl SKAL
UDSKRIVES eller alle typer fejl skal valideres, bortset fra HZELD-
NINGSFEJL og OVERBELASTNING)

BEM/ERK : Pas pa trekanten kan komme tilsyne under arbejdsopher.

(7)- ARBEJDSSIDE TIL BRUG FRA TARNET (MED EN FEJL : HZLD-
NING)

- ARBEJDSSIDE TIL BRUG FRA TARNET (MED EN FEJL : OVERBE-
LASTNING)

@2) - ARBEJDSSIDE FRA BASEN MED FEJL LAVT AKTIVT GASOLIE
NIVEAU, pumpens logo blinker.

-ARBEJDSSIDE FRA BASEN MED VEDLIGEHOLDELSESFEJL,
neglens logo blinker. En (eller flere) vedligeholdelsesarbejder skal
foretages.




6 - FEJLMELDINGSSIDER

@ - FEJLSIDE BUS CAN

- FEJLSIDE FOR LAV FORSYNING

@ - FEJLSIDE LAVT DIESEL NIVEAU
BEMAERK : ProGrAM WE78600-002,

SKARMSIDE SLETTET.

(12)- FEJLSIDE VANDTEMPERATUR
MOTOR

(13) - FEJLSIDE MOTOROLIE TRYK

- FEJLSIDE BATTERI LADNING

(5)- FEJLSIDE ARMPOSITION F@LER
(ARBEJDSHASTIGHED / TRANS-
PORTHASTIGHED)




(16)- FEJLSIDE HANDTAG TIL STY-
RING AF TARNROTATION

(17) - FEJLSIDE OVERBELASTNING

- FEJLSIDE HZALDNING

19-FEJLSIDE HANDTAG TIL
FREMK@RSEL

0)- FEJLSIDE HANDTAG TIL H/EV-
NING OG SANKNING AF DE
NEDERSTE ARME

@1)- FEJLSIDE HANDTAG TIL HAEV-
NING OG SAENKNING AF DEN
@VERSTE ARM

@2)- FEJLSIDE HANDTAG TIL AT
TRAKKE TELESKOPARMEN UD
OG IND




IGE L L E
SOM FOLGER: : MAINTENANCE

OIL CHANGE

BEMAERK : PROGRAM WE78600-002 HERT »

Disse sider kommer frem pa skzermen 10

timer inden at perioden mellem to vedlige-
holdelsesarbejder er udlgbet.

TEMANCE
FILTER

HERT »

@4)- FEJLSIDE FOR VEDLIGEHOL-
DELSE OLIESKIFT

@5 - FEJLSIDE FOR VEDLIGEHOL-
DELSE OLIEFILTER

MAINTENANCE MAINTENANCE

(46) - FEJLSIDE FOR VEDLIGEHOL- A Bl Sl e
DELSE LUFTFILTER [ NEAT) [ NEAT )
@7)- FEJLSIDE FOR VEDLIGEHOL-
DELSE GASOILEFILTER
@9)-FEJLSIDE FOR VEDLIGEHOL- [ [ EEsyr
DELSE HYDRAULISK FILTER
@9)- FEJLSIDE FOR VEDLIGEHOL-
DELSE HYDROSTATISK FILTER
HERT »
60)- FEJLSIDE FOR VEDLIGEHOL- : [ R )
DELSE SM@RING @
61)- FEJLSIDE FOR VEDLIGEHOL- LCBRIERTIER

DELSE MASKINKONTROL HEXT»




7 - ADGANGSKODE SIDE

23)- ADGANGSKODE SIDE :
P& denne side kan der indtastes en kode, som giver adgang til
menuen.
(Indtastning HEMMELIG KODE, se diagram).

8 - MENU SIDE

Tilgang NIVEAU 2 eller KONCESSIONSHAVER / UDLEJER
Der vzelges menu ved at trykke pa "PLUS" og "MINUS" knapperne for
oven.
For eventuelt valg af en under-menu trykkes der p4 "PLUS" og
"MINUS" knapperne for neden.
En menu (og en tilhgrende under-menu) valideres ved at trykke pa
knappen overfor "OK" teksten ("VALID" knappen).

De forskellige mulige menuer:

- INDSTILLINGSSIDER

— Menuen indstilling I ' giver adgang til undermenuerne:
: indstilling af skaermens kontrast.
: indstilling af skeermens lysstyrke.
(27): rindstilling af tid og dato.

BEMAERK : Procram W678600-002:
- Parametrene for siderne

og @ geninitialiseres automatisk i
parametrene. Se side @ og

| dette program giver menuen for indstilling 'I' adgang til underme-
nuerne:
: "parametersystemer' giver adgang til sider;
6/: Styring af max. hastighed (14 sider)
: Foropvarmningens varighed (1 side)
(68): Brugers sprog (11 sprog)

- SIDER FOR VEDLIGEHOLDELSE

- Menuen vedligeholdelse 'I)l' giver adgang til :
~ Side for vedligeholdelse, undermenuer :
- Visualisering og vedligeholdelse af malerne
(se Kapitel 3 : VEDLIGEHOLDELSESTA-
BEL)
@~ Visualisation af indgangs-og udgangssystemets stand, underme-

nuer:
@@ - Sider Indgange og Udgange ( se

Reparationsvejledningen for at kende tilstan-
den)

BEMZERK : PRoGRAM WE78600-002:
- Siderne om vedligeholdelse (44)til(51) (hvis) vedligeholdelsesarbejder
(valideres efter start) kommer frem inden visualiseringen af malerne.
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- SIDE MOTOR

— Menuen for motoren 'léa‘ , giver adgang til undermenu:
: 'motor'; - motordriftssystem

- fejl lavt niveau gasolie
-! ,}.E; ": fejl vandtemperatur motor
- "= " fejl olietryk motor
st T fejl batteriopladning.
En fejl vises med tilsvarende gra ikon.

15 - BLOKERING AF TARNROTATION

- Denne ldsedorn skal benyttes, nar liften transporteres med lastvogn eller
andre transportmidler (Tog, osv.), for at blokere tarnrotationen.

- Fjern "klip" stiften, og vip lasedornen til venstre.

- Seet lasedornen i det dertil indrettede hul pa taret.
- Vip lasedornen til hajre, og seet lasen i abningen.

- Blokér stillingen ved at szette stiften i igen.

A

Husk at fierne den igen, nér liften skal bruges pa ny.

16 - ROTERENDE BLINKLYS

- Det roterende blinklys teendes automatisk, nar liften kerer eller
foretager en bevaegelse (Heever, roterer osv.).

17 - HELDNINGSFOLER

- Denne faler styrer en lydalarm (18), som slar alarm, hvis liften nar den
maksimalt tilladte haeldning. Lydalarmen lyder diskontinuerligt (se

kapitel “SIKKERHED")

NB: SE SIDE 2-12

m?@.

ENGINE SPEED (RPH)

®/2~E)

18 - LYDALARM

-Denne lydalarm gar i gang, nar der
trykkes pa trykknappen 30 pa kurvens
styrepanel.




19 - KNAP TIL NGDPUMPE

Denne knap styrer alle kurvens bevaegelser og far den ned pa jorden i
tilfeelde af motorstop. (se kapitel “REDNINGSPROCEDURE?).

A

Bruges i tilfaelde af stop af termomotoren
eller det elektriske system.

20 - BESKYTTELSESSK/AERM OVER STYREPANEL

Denne udtreekkelige skaerm beskytter styrepanelet for uvejr og diverse sprg-
jtninger, nar den er sldet ned.

A

Hver dag efter brug af elevatorstolen eller under et arbejde med risiko for
sprajtning lukkes beskyttelsessksermen.

21 - HANDTAG TIL AT HEVE 0G S/ENKE DEN @VERSTE
ARM OG STYRE TARNROTATIONEN

- Med handtag 21 kan den gverste arm haeves og tarnrotationen styres.

BEMAERK: Defte handtag har gradvis styring, og det giver en meget stor
preecisionsevne, nar man skal nserme sig noget. Handtaget skal
manipuleres jeevnt, uden pludselige ryk.

HZAEVNING AF DEN GVERSTE ARM
- Skub handtaget opad.

SANKNING AF DEN @VERSTE ARM
- Treek handtaget nedad.

H@ZJREDREJNING

- Skub handtaget til hajre.
VENSTREDREJNING

- Skub handtaget til venstre.

b e

= SN




22 - HANDTAG TIL AT HEVE OG SENKE DE
NEDERSTE ARME, SAMT AT TRAKKE
TELESKOPARMEN UD OG IND

- Med handtag 22 kan de nederste og mellemste arme haeves, samt telesko-
parmen treekkes ud og ind.

BEMAERK: Dette handtag har gradvis styring, og det giver en meget stor
praecisionsevne, ndr man skal naerme sig nogel. Handtaget skal
manipuleres jeevnt, uden pludselige ryk.

HZAVNING AF DE NEDERSTE ARME
- Skub handtaget opad.

SANKNING AF DE NEDERSTE ARME
- Treek handtaget nedad.

UDTRZAKNING AF TELESKOPARMEN
- Skub handtaget til venstre.

INDTRAKNING AF TELESKOPARMEN
- Skub handtaget til hajre.

23 - HANDTAG TIL STYRING AF FREM=- OG
TILBAGEK@RSEL AF LIFTEN

- Handtag 23 giver mulighed for at bevaege kurven frem og tilbage.

- Det er ngdvendigt ferst at trykke pa gaekken (A) samt pa dedmandspedalen
(se afmaerkning 41), inden der kan foretages beveegelser fra kurvens
styrepanel. ‘

- Nar der ikke trykkes pa gaekken (A) eller pedalen, kan kurven ikke betjenes.

BEMAERK: Dette hdndtag har gradvis styring, og det giver en meget stor
preecisionsevne, nar man skal nserme sig noget. Handtaget skal
manipuleres jsevnit, uden pludselige ryk.

BEVAGELSE FREM
- Skub handtaget fremad.

BEVAGELSE TILBAGE
- Treek handtaget bag ud.

HZJREDREJNING
- Tryk pa knappen D.

VENSTREDREJNING
- Tryk pa knappen G.

A

Nar hele tarnet, armstrukturen foretager en rotation over 90° i forhold il
understellet,omstilles translationsstyringerne. Identificer fremkarselsretnin-
gen ved at se pa pilene pa understellet og kurvens styrepanel.
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24 - Nepstopr

Denne afbryder ger det muligt at standse alle maskinens beveasgelser i
tilfeelde af funktionsforstyrrelser eller fare.

- Tryk pa knappen for at standse alle beveegelser.
- Drej knappen en kvart omgang til hgjre for at annullere ngdstoppet
(afbryderen gar automatisk tilbage pa den oprindelige position).

/!

I alle tilfeelde har denne funktion farsteprioritet.

25 - KONTROLLAMPE FORVARMER

Denne kontrollampe lyser, s& snart maskinen bliver stremfarende:

- Eller ved at dreje startngglen pa basen (tid identisk med udviklingen pa
skaermen).

- Eller ved reset af nadstoppet pa styrepulten i kurven.

26 - STARTKNAP

- Vent til forvarmer kontrollampen slukker, og tryk derefter pa knap 26 for at
starte liften fra styrepanelet i kurven.

27 - KONTROLLAMPE "MOTOR FEJL"

- Denne kontrollampe lyser, nar fejimeldings skeerm @ . @ , @ vises i
tarnet (se diagrammet over skeermvisning s. 2-20 og s. 2-23).

- Stands motoren med det samme.

28 - RETNINGS VALG

-Denne kontakt har 3 positioner.

POSITION 1
-Sideveerts karsel.

POSITION 2
-Karsel med 2 styrehjul.

POSITION 3
-Karsel med 4 styrehjul.




29 - LED FOR FOR- OG BAGBROSINDSTILLING

29A FORHJULSINDSTILLING

- Denne kontrollampe lyser, nar forhjulene befinder sig korrekt pa linie med
maskinens aksel.

29B BAGHJULSINDSTILLING

- Denne kontrollampe lyser, nar baghjulene befinder sig korrekt pa linie med
maskinens aksel.

Inden der vaelges karselsfunktion (valg 1: sideveerts kersel, valg 2: 2 hjul,
valg 3: 4 hjul), skal hjulene indstilles korrekt, sa de befinder sig pa linie
med maskinens aksel.

Indstil baghjulene ferst: Valg 1 eller 3.

Indstil derefter forhjulene: Valg 2.

30 - LYDALARM KNAP

Nar der trykkes pa knap 30, lyder lydalarmen 18.

31 - DIFFERENTIALESP/AERRINGS KNAP

BEMAERK: Denne funktion skal benyttes samtidig med, at liffen karer.

Differentialespaerringen giver mulighed for at, at de 4 hjul drejer med

samme hastighed.

- For at benytte denne funktion, tryk pa knap 31, og for at standse den
trykkes knappen ud igen, og kerselen skal stoppes et gjeblik.

- Det er bedst at benytte differentialespzerringen med hjulene pa linie
med maskinens aksel.

32 - KONTROLLAMPE LAVT BRAENDSTOF NIVEAU

Denne kontrollampe lyser, nar braendstof niveauet er lavt.

BEM/ERK : Nar lampen teendes, er der 5 timers autonomi tilbage




33 - KONTAKT TIL TRANSLATIONSHASTIGHED

Denne kontakt kan stilles pa tre positioner.

STILLING 1: SNEGLEFART 1 (LAV HASTIGHED)

STILLING 2: SNEGLEFART 2 (LAV HASTIGHED MED FULD KRAFT)
STILLING 3: LIEVRE (H@J HASTIGHED), udelukkende med valger
styrings mode i stilling 1 (rep.28: Sideleens bevasgelse) eller i stilling
2 (rep.28: Bevaegelse pa 2 styringshjul).

NB. : Veelges stilling 3, medens maskinen er i styrings mode i stilling
3 (rep.28: 4 styringshjul ); gar denne automatisk i stilling 2.

34 - KONTROLLAMPE "OVERBELASTNING"

Denne kontrollampe lyser, hvis kurven er overbelastet.

35 - KONTROLLAMPE "HAELDNING"

Nar liften har ndet den maksimalt tilladte hzeldning, vil dette LED lyse, og
armenes haeve bevaegelser blive spaerret.

36 - KNAP "BRUG VED H/ELDNING "

Med denne knap kan bevaegelsesforbuddet, nar liften haelder for meget,
ophaeves igen (se kapitlet "SIKKERHED").

37 - KONTAKT TIL JUSTERING AF KURVENS STILLING

- Med denne kontakt kan kurvens stilling justeres, sa den placeres helt van-
dret, eller den traskkes helt ind i transport position.

JUSTERING AF KURVEN OPAD
- Skub kontakten opad.

JUSTERING AF KURVEN NEDAD
-Skub kontakten nedad.




38 - KONTAKT TIL KURVROTATION

- Med denne kontakt kan kurven drejes til hgjre og venstre.

HZJREDREJNING
- Skub kontakten til hgjre.

VENSTREDREJNING
- Skub kontakten til venstre.

39 - KONTAKT TIL KURVENS PENDULARM

- Med denne kontakt kan pendularmen heeves eller saenkes.

HZAVNING AF PENDULARM
- Skub kontakten fremad.

SANKNING AF PENDULARMEN
- Traek kontakten tilbage.

40 - NobPUMPE KNAP

Alle kurvens bevaegelser kan styres med denne knap for at sikre, at kurven
sankes til jorden, safremt der opstar fejl. (Se kapitlet "REDNINGS

MAN@VRER").

Bruges i tilfeelde af stop af termomotoren
eller det elekiriske system.

41 - D@DMANDSPEDAL

Denne pedal er placeret pa kurvens bund.

- Det er ngdvendigt at trykke pa denne pedal for at kunne udfere bevaegelser

fra kurvens styrepult.
- Trykkes der ikke pa pedalen, er det umuligt at udfere noget som helst fra

styrepulten.




42 - LYDALARM

- Denne summer aktiveres, nar maskinen har naet maks. autoriseret
heeldning, eller er overlastet.

- Ukontinuerlig lydalarm: N&r den tilladte hasldning er overskredet,
speerres alle muligheder for bevaegelse, med undtagelse af szenkning af
armene, sa kurven kan bringes ned i en acceptabel hajde.

- Kontinuerlig lydalarm: Nar kurven er overbelastet, sperres alle
muligheder for bevaegelse. Det er nadvendigt at fierne noget af vaegten
for at kunne forszette arbejdet.

NB: SE SIDE 2-9

43 - FASTGORINGSPUNKTER TIL KLATRESELER

- Disse fastgaringspunkter skal bruges til at faestne klatreselerne, nar
brugerne befinder sig i kurven.




ie |

TRANSPORT POSITION

TILBAGEK@RSEL

FREMK@RSEL

INDEN DER T/AENDES FOR LIFTEN

- Kontrollér niveau pa:
= Motorolie
= Hydraulikolie
» Kglevaeske

Hvis liften ikke er ny, skal de forrige sider lzeses, og de anviste operationer udfgres detaljeret.

- Kontrollér, at der er teendt for batteriet.

SADAN TZENDES LIFTEN

- Drej taendingsnaglen over pa position 2, s liften bliver stremfgrende og motorens forvarmer aktiveres.

' - Drej teendingsngglen over pa position 3 for at starte motoren.

A

starteren igen.

Starteren mé ikke bruges i mere end 30 sekunder i traek, og forvarmeren skal altid aktiveres, for der forsgges med

- Slip teendingsngglen, og lad motoren ga i tomgang.

B

Forseg aldrig at skubbe eller treekke liften for at starte den. Det kan forérsage alvorlige skader pé transmissionen.
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BEV/AGELSE AF KURVEN

Husk evt. at fjerne tarnets rotationsblokering, inden der keres med maskinen eller den benyttes, ved at
fierne lasedornen 1 (se Fig. A).

Beveegelse af kurven kan kun styres fra styrepulten, som befinder sig i kurven.
Kontakt 2 (Fig. B) skal st& pa position A (Overfgrsel af styring til kurven).

- Kontroler benzinniveauet (ingen side for fejl niveau lavt gasoliel punkt 11 pa diagrammerne P 2-20 til 2-23).
Kurven kan bevaege sig rundt i alle positioner. Dog er det bedst at anbringe kurven i transportposition (se Fig. C), nar
skal keres lzengere strekninger. (Armene er klappet helt sammen, (se NB), og teleskoparmen er trukket helt ind).

Ved at benytte transport positionen opnas:

- Den mest sikre position (Hzeldning, skraning).
- Maksimal karehastighed.

- Maksimal kraft i treekhjulene.

NB: Til at kere op ad stejle skraninger eller rundt pa meget ujzevnt terreen skal der benyttes sneglefart? (fuld kraft med
en hastighed begreenset til 2 km/t). Det kan veere meget praktisk f.eks. til at kere op ad en tilkerselsrampe, nér lifien

skal op pa et lastvognslad.

Pa en stejl skréning: - Der mé ikke vaere last i kurven. Brug bakgearet.

PLACERING 0G HAEVNING

Det er vigtigt at rydde op og have god plads, der hvor liften skal benyttes.

-Anbring liften pa arbejdsstedet.
-Lees eventuelt vaerktej (Anbring veerktgjet, s& det ikke generer brugeren og denne undgar at falde).
-Stig op i kurven.

b

Sikkerhedshjzelm og sele er obligatorisk.

- Tryk p& dedmandspedalen, og begynd at styre kurven i arbejdsstilling.

NB: Nér kurven er lettet fra understellet, stilles der automatisk ind pa lav hastighed.
- Det er kun pendularmen, der kan laftes helt op, samtidig med at transporthastigheden bevares.

A

Nar kurven beveeges (haeves, drejes osv.), skal du se dig goadt for. Veer specielt opmaerksom pa elkabler og alle

genstande, der kan befinde sig i liftens arbejdsomrade

SIKKERHED

Nar kurven er overbelastet, heres lydalarmen uafbrudt, og der speerres for alle beveegelser, undtaget indtraekning af
teleskoparmen.
- Lesning: Lees noget af.




Nar kurven har naet den maksimalt tilladte haeldning eller skréning, lyder lydalarmen diskontinuerligt. Der findes to
mulige I@sninger:

- At vende tilbage i en stilling uden hzeldning.

Kurven hzlder i arbejdsstilling. Det er kun muligt at foretage folgende bevagelser:

-Senkearm 1,209 3 - Hezeve og seenke pendularmen
- Treekke teleskoparmen ind - Justering / nedgravning
- Tarnrotation

A

Alle andre bevaegelser er spasrret (ved behov eller til specielle anvendelser) kan disse bevasgelser udfores ved at
gere falgende:

- aktivér, og hold knappen til ophsevelse af speerring ved maksimal heeldning trykket ned pa styrepanelet,
og aktiver samtidig de enskede styringer.

A

Biplyden vil fortsestte, selv efter at have aktiveret opheevelsen af spaarring ved maksimal haeldning.

A

Pas pa ikke at @ge liftens sideveerts forskydning. Den risikerer at veelte.

BEMAERK: SE SIDE 2-12

S/ENKNING AF KURVEN

Nar arbejdet er faerdigt: Traek teleskoparmen ind, og seenk armen, s& kurven anbringes i transportposition.

i

Pas pa ikke at ramme de personer, som befinder sig pa jorden, nar du styrer kurven ned.

SADAN SLUKKES DER FOR LIFTEN

Nar liften ikke er i brug, slukkes der for elforsyningen med teendingsneglen og batteriafbryderen.

Sluk for motoren.

A

Af sikkerhedsmaessige hensyn, for dig og andre, skal du se@rge for, at du har slukket alt pa liften, inden du
forlader styreposten.




HVIS BRUGEREN SKULLE FA ET ILDEBEFINDENDE

Hvis brugeren skulle fa et ildebefindende eller blive ude af stand til at styre

kurven, kan personen pé jorden overtage kurvstyringen.

Falg nedenstéende instrukser.

- Drej kontaktngglen 1 (Fig. A) over pa position A, sa styringen af kurvens
beveegelser overtages.

- Szenk kurven.

A

Pas pa ikke at ramme bygninger eller genstande, der kan befinde sig
under kurven.

| TILF/ELDE AF UHELD ELLER FEJL

STROMAFBRYDELSE .

Sker der uheld, eller opstar der fejl, som sztter de elektriske styrekasser ud
af funktion, er maskinen forsynet med manuelle styresystemer, som kan
udfere alle liftens beveegelser.

- Luk skeermen pa hgijre side af. tarnet op.

- Tag styrehandtaget 2 (Fig. B), og anbring det pa et af elementerne, s& den
enskede beveegelse kan udferes (Fig. D-E-F-G).

For at haeve og sznke de nederste arme (anbring handtaget pa I).

- Tryk pa knap 3 (Fig. C), sa fordeleren forsynes med el, og skub
samtidig handtaget (Fig. D) mod:"

A - szenkning af de nederste arme
B - haevning af de nederste arme




For at traekke teleskoparmen ud og ind (anbring handtaget pa Il).

- Tryk pa knap 3 (Fig. C), sa fordeleren forsynes med el, og treek
samtidig handtaget (Fig. E) mod:

A - indtreekning af teleskoparmen
B - udtreekning af teleskoparmen

For at have og sanke den gverste arm (anbring handtaget pa Il).

- Tryk pa knap 3 (Fig. C), sa fordeleren forsynes med el, og skub
samtidig handtaget (Fig. F) mod:

A - sankning af den gverste arm
B - haevning af den gverste arm

For at dreje tarnet til venstre (anbring handtaget pa 1V).

- Placér ventil 4 (Fig.H)

- Tryk pa knap 3 (Fig. C), sa fordeleren forsynes med el, og traek
samtidig handtaget (Fig. G) mod B

- Seet ventil 4 tilbage igen (Fig.H)

e

For at dreje tarnet til hgjre (anbring handtaget pa IV).

- Placér ventil 4 som vist (Fig.H) @

)

- Tryk pa knap 3 (Fig. C), sa fordeleren forsynes med el, og treek
samtidig handtaget (Fig. G) mod B

- Szet ventil 4 tilbage igen (Fig.H)

k)

For at haeve pendularmen (anbring handtaget pa V).

- Placér ventil 5 som vist (Fig.H) &

&

-Tryk pa knap 3 (Fig. C), sa fordeleren forsynes med el, og traek
samtidig handtaget (Fig. G) mod B

- Szt ventil 5 tilbage igen (Fig.H)

£

For at snke pendularmen (anbring handtaget pa V).

——

- Placér ventil 5 som vist (Fig.H) (U

)

- Tryk pa knap 3 (Fig. C), sa fordeleren forsynes med el, og traek
samtidig handtaget (Fig. G) mod B

- Seet ventil 5 tilbage igen (Fig.H) (




REPARATION FORETAGET FRA KURVEN

- Tryk pa knap 6 (Fig. 1), sa fordeleren forsynes med el, og brug samt:drg
styringerne i kurven.

(Se kapitlet KONTROL OG STYREINSTRUMENTER

B - STYREPANEL | KURVEN)

Ma kun bruges, hvis der opstar fejl med motoren.

Sankning af de
nederste arme

PROPORTIONAL
FORDELER

3

Haevning af de
_ nederste arme

—

=

Indtraek af
teleskoparm

Sankning af den
@verste arm

| Udtraek af teleskoparm

Haevning af den
overste arm

Hgjre- og

venstredrejning af

tarnet oghzevning og
sa&nkning af
pendularmen
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BETEGNELSE VARENR. RENGZRING |UDSKIFTNING

1 - Oliefilter til varmekraft motor 702577 500 timer

2 - Ter luftfilterindsats 227959 250 timer 500 timer

3 - Sikkerhedsindsats til tart luftfilter 227960 - 1000 timer

4 - Oliefilterindsats til hydrostatisk transmission 518250 500 timer

5 - Oliefilterindsats til hjeelpehydraulik 518251 500 timer

6 - Breendstoffilterindsats 109401 500 timer

7 - Ventilator drivrem 702738

8 - Sugekurv til hydrauliktanken 19910 1000 timer

9 - Oliesi til pafyldning af hydrauliktanken 599523
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S_M@REWDLER

MASKINDEL SOM SKAL SM@RES INDHOLD ANBEFALET PRODUKT EMBALLAGE VARENR.
VARMEKRAFT MOTOR 731, MANITOU olie il 485 297
SAE motor 15W/40 25 161 584
56 L. 490 013
215 L. 485 165
DIFFERENTIALE FORAKSEL 48L. Broolie TRACTELF 5L. 545 976
SF3 20 L. 582 391
209 L. 546 222
DIFFERENTIALE BAGAKSEL 41. Broolie TRACTELF 5=l 545 976
SF3 20 L. 582 391
209 L. 546 222
TRANSFERGEAR 075 L. Broolie TRACTELF Bk 545 976
SF3 20 L. 582 391
209 L. 546 222
REDUKTIONSGEAR FOR- OG 0.8 L. SHELL olie 20 L. 661 950
BAGHJUL SPIRAX A 20 209 L. 662 000
REDUKTIONSGEAR-BREMSE PA 1.5, MANITOU olie 2L. 499 237
TARNETS GEARMOTOR Mekanisk transmission 25115 161 585
til broer og gearkasser 56 1L 466 238
SAE 80W90 215]IE; 490 208
HYDRAULIKOLIE TANK S5 MANITOU 25, 161 588
hydraulikolie 1ISO 46 56 L. 453 265
215, 485 227
GENEREL SM@RING
MANITOU smarefedt Patron med
SM@RING AF TARNETS Heijtydende 400 Gr 479 330
LZBEBANE KRANS
SM@RING AF TARNETS SHELL olie Aerosol 545 834
TANDHJULSKRANS MALLEUS GL 205
KOLEKREDSL@ZB 8k Kolevaeske 2L. 473 076
(Beskyttelse - 30°C) GHES 470 077
20 L. 470 078
2001 470 079
Kglevaeske 24180 554 002
(Beskyttelse -25°C) 5iLE 554 003
20 L. 554 004
210715 554 005
BRANDSTOFTANK 451. Dieselolie

DIAGNOSEANALYSE AF SM@REMIDLERNE

Er der indgaet en vedligeholdelses- og reparationskontrakt med forhandleren, kan der blive kravet en

diagnoseanalyse af motor- og transmissionsolierne, afhaengigt af, hvor meget liften bruges.




VEDLIGEHOLDELSESTABEL

A = INDSTILLE N = RENSE ; ; : 1000 | 3000
C = KONTROLLERE P = SKIFTE Eftferd: 50 fe o 50”t1m1er 25t|||tm;er 50?Itim1er ot | Ginter
D = AFKALKE R = UDSKIFTE ;’" 0 : "; ] ‘; °; |l ;: eller2 | eller 4
G = SMORE V = TOMME 4o e e |
VARMEMASKINE
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A1 - OLIENIVEAU VARMEMASKINE

KONTROLLERE

Anbring liften pa en jeevn vandret flade. Motoren skal veere standset. Lad
olien fa tid til at lsbe ned i motorblokken.

- Abn motorskeermen i venstre side.

- Treek oliestandsmaleren 1 op (Fig. A1/1).

- Tor oliestandsmaleren af, og kontrollér niveauet mellem de to @verste
indhak.

-Hvis der er behov for det, fyldes der mere olie pa (Se kapitlet :
SM@REMIDLER) i hullet 2 (Fig. A1/2).

A2 - KOLEVESKEOLIENIVEAU

KONTROLLERE

Anbring liften p& en jeevn vandret flade. Motoren skal veere standset. Lad
motoren fa tid til at kale af.

- Abn motorskzermen i venstre side.

- Skru langsomt radiatorproppen 4 op (Fig. A2) indtil sikkerhedsstoppet.
- Lad trykket ga af og dampen slippe ud.

- Tryk pa proppen, og drej den for at tage den helt af.

- Haeld mere kgleveeske i hullet 5 (Fig. A2).

- Smar hullet lidt, sa radiatorproppen nemmere kan skrues af og pa.

£

For at undga risiko for opspreijt eller forbraendinger skal man vente med at
lgsne dzekslet pa kelekredsen, til den termiske motor er afkalet. Hvis
kalevaesken er meget varm, ma der kun fyldes varm kelevaeske pa (80°C). |
nadstilfaelde kan der bruges vand som kolevaeske. Herefter skal kelekred-
sen hurtigst muligt udtemmes (se: 3 - VEDLIGEHOLDELSE: F1 -

KOLERVAESKE).

A3 - BRANDSTOFNIVEAU

KONTROLLERE

Serg for sa vidt muligt at holde brandstoftanken fuld, s& kondensation
forarsaget af de atmosfeeriske forhold mindskes mest muligt.

- Skru proppen 1 af (Fig. A3).
- Fyld tanken med ren dieselolie - filtreret gennem en sugekurv eller et rent
stykke stof uden fnug - ved at heelde det i hullet.

(7]

A

Det er forbudt at nserme sig med aben ild, imens der fyldes dieselolie pa,
eller nar proppen er skruet af tanken. Der méa aldrig fyldes dieselolie pa, nar
motoren eri gang.




A

Brssndstoftanken udluftes ved hjselp af pafyldningsproppen. Brug alfid en
original prop med abning til udluftning, hvis tanken udskiftes.

A4 - BREMSNING

KONTROLLERE

VUndersag, om navkilerne 1 (Fig. A4/1) og 2 (Fig. A4/2) kan ses pa
‘bagbroen.

A

Hvis navkilerne ikke kan ses,
KAN MASKINEN IKKE BREMSE MERE.

A5 - HYDRAULISK OLIENIVEAU

KONTROLLERE

Anbring liften pa en jeevn vandret flade. Motoren skal vaere standset.
- Oliestanden skal n& op til midt pa kontrollampen 1 (Fig. A5).

- Hvis der er behov for det, fyldes der mere olie pa (Se kapitlet : SMGREMIDLER) i
hullet 2 (Fig. A5).

AG6 - MANIPULATORB/AELGENES STAND

KONTROLLERE

Til dette arbejde, stig op i kurven med den termiske motor stoppet.

- Kontroller manipulatorernes gummibzlgers stand 1 (Fig. A6), ved at
aktivere dem som for at foretage en bevasgelse.

Baelgene ber ikke have nogen krakeleringer, revner; risiko for infiltration af
vand som kan skade maskinens gode funktion.

A7 - HIULENES OG D/EKKENES STAND

KONTROLLERE
3-9




B -

B1 - BATTERIETS ELEKTROLYTNIVEAU

KONTROLLERE

Kontrollér elektrolyt niveauet i hvert batterielement.
Hvis den omgivende temperatur er meget hgj, skal niveauet kontrolleres
oftere end hver 50. driftstime.

- Skru de to metrikker pa batteriskaermen lgs.

- Fjern batteriskeermen 1 (Fig. B1/1).

- Fjern batterisikringen 2 (Fig. B1/2).

- Lasger de to pakningsventiler 3 (Fig. B1/3).

- Niveau'et skal veere 1 cm over pladerne i batteriet.

-Hvis deter ngdvendigt fyldes op med rent destilleret vand fra en
glasbeholder.

- Rens og ter de to pakningsventiler 3 (Fig. B1/3) og saet dem pé plads.

- Efterse bgsningerne og smaer dem med vaseline sa anlgbning undgas.

- Sast batterisikringen 2 (Fig. B1/2) pa plads.

- Seet batteriskaermen pa plads.

- Szet de to metrikker pa batteriskaermen pé plads.

A

Handtering og vedligeholdelse af et batteri kan veere farligt. Folg

derfor nedenstaende forholdsregler:

- Brug beskyttelsesbriller.

- Hold hele tiden batteriet vandret under handtering.

- Ryg aldrig, og arbejd aldrig i neerheden af dben ild, samtidig med
at batteriet handteres.

- Sgrg for at lokalet er tilstraskkeligt ventileret.

- Hvis der sprgjter elektrolyt pa huden eller i gjnene, skal der
skylles med store maengder koldf vand i 15 minutter. Sag leege.




B2 - BROER

SMORE

-SM@RENIPPEL PA
AKSELTAPPERNE PA
HJULENES GEARMOTOR
FOR OG BAG 1 (FIG. B2/1)
0OG 2 (FIG. B2/2) (8
smarenipler)

-SMG@RENIPLER PA
SVINGNINGSAKSEN PA
FORAKSLEN 3 (FIG. B2/3)
0G (FIG. B2/4) (2
smgrenipler)

- KARDANTRANSMISSIONS
SMORELSER : FORAKSEL
5 -6 (FIG. B2/5) OG
TRANSFERGEAR /
BAGAKSEL 7 (FIG. B2/6).




C - EFTER HVER 250 TIMERS K@RSEL

Foretag de tidligere beskrevne operationer og felgende

C1 - TORLUFTFILTERINDSATS

RENSE

Hvis luften er meget stevet, skal luftfilteret renggres oftere. Se endvidere
kapitlet: FILTRE OG DRIVREMME.

- Abn motorskeermen i venstre side.

- Klips laget 1 af (Fig. C1/1).

- Treek filterindsatsen 2 ud (Fig. C1/2).

- Lad sikkerhedsfilteret 3 sidde (Fig. C1/2).

- Filterindsatsen renses med et trykluft apparat, kun indefra og ud efter.

A

Overhold en sikkerhedsafstand pa 30 mm mellem luftstrémmen og filterind-
satsen for at undga at rive eller gennembore den. Fifterindsatsen ma ikke
renggres med trykluft i neerheden af lufifilterboksen. Renger aldrig filterind-
satsen ved at banke den mod en hard flade. Beskyt gjinene under denne
arbejdsgang.

- Gor filteret rent indvendigt med en fugtig og ren klud uden fnug.
- Undersgag, om filteret er helt, og skift det ud om n@dvendigt.
- Saet derefter filterindsatsen pa plads igen, og szt laget pa.

A

En ter luftfilterindsats ma aldrig vaskes med vand. Sikkerhedsfilteret, som
sidder inde i luftfilterindsatsen, ma under ingen omstseendigheder vaskes.
Hvis det er snavset eller beskadiget, skal det skiftes ud med et nyt.

C2 - BRANDSTOFFILTER

TOMME

- Abn motorhjzzimen

- Se efter om der er vand i beholderen 1 (Fig. C2) og tem om n@dvendigt..

- Placer un balje under beholderen og skru kapslen lgs 2 (Fig. C2) ved to tre
omdrejninger.

- Lad breendselsolien Igbe ud fri for urenheder og vand.

- Skru kapslen fast igen medens braendselsolien laber ud .

C3 - FAISCEAU DU RADIATEUR

.RENSE

- Abn motorhjaelmen.

For at undga at radiatorblokken bliver meget snavset, skal den renggres med
et luftiryksapparat, og der skal bleeses for fra og bagud (Fig. C3). Det er den
eneste metode til at rense blokken effektivt for urenheder.

A

Rens radiatorblokken hver dag, nar liften bruges i stevede omgivelser.




C4 - REMSPANDING ALTERNATOR / VENTILATOR /
KRUMTAPAKSEL

INDSTILLE

- Abn motorskaermen i venstre side.

- Kontrollér drivremmens spaending mellem ventilatorens remskiver og
alternatoren.

- Ved et normalt tryk med tommelfingeren (45N), skal trykket vaere ca. 10

mm.

- Juster remmen, hvis det er ngdvendigt.

- Lasn skruerne 1 (Fig. C4) 2-3 omgange.

- Vip alternatorblokken, sa den gnskede spaending opnas.

- Spaend skruerne 1 igen (Fig. C4).(Spsendingsmoment 22 Nm)

- Unders@g driviemmen for tegn pa slitage eller revner, og skift den ud,

hvis det er nedvendigt.

Hvis generatorremmen er blevet udskiftet, skal remmens stramning igen
kontrolleres efter de 20 fgrste driftstimer.

C5 - FOR- 0G BAGHJULSFORMINDSKERNES OLIENIVEAU
KONTROLLERE

Anbring liften pa en jeevn vandret flade. Motoren skal vaere standset.

DIFFERENTIALE:

- Tag proppen 1 af (Fig. C5/1). Olien skal vaere helt oppe i niveau med
hullet.

- Tilfgj olie i det samme hul, hvis det er ngdvendigt (Se kapitlet:
SM@REMIDLER).

- Seet proppen 1 pa igen, og spzend den fast (Fig. C5/1)
(Sp=ndingsmoment 6 daNm).

AKSLER;

- Tag niveau proppen 2 af (Fig. C5/2: foraksel) (Fig. C5/3: bagaksel).
Olien skal vzere helt oppe i niveau med hullet.

- Tilfg] olie i det samme hul, hvis det er nedvendigt (Se kapitlet:
SM@REMIDLER).

- Szet niveau proppen 2 p4 igen, og spaend den fast (Fig. C5/2: foraksel)
(Fig. C5/3: bagaksel). (Spaendingsmoment 6 daNm).




C6 - FOrR- 0G BAGHJULSFORMINDSKERNES OLIENIVEAU
KONTROLLERE

Anbring liften pé en jeevn vandret flade. Motoren skal veere standset.

- Kontrollér niveauet pa hvert reduktionsgear pa forhjulene.

- Anbring niveau proppen 1 (Fig. C6) vandret.

- Tag niveau proppen af. Olien skal vaere helt oppe i niveau med hullet.

- Tilfgj olie i det samme hul, hvis det er n@dvendigt (Se kapitlet:
SM@REMIDLER).

- Szt niveau proppen 1 pa igen, og spand den fast (Fig. C86)
(Spzendingsmoment 8 daNm).

- Benyt samme fremgangsmade pa hvert reduktionsgear pa baghjulene.

C7 - STRAMNING AF HJULM@TRIKKERNE

KONTROLLERE

- Se efter, om hjulenes metrikker er godt fastspaendt (Fig. C7).

Overholdes denne anbefaling ikke, kan det medfgre, at hjulenes tapskruer
gar i stykker, og at hjulene derved deformeres.

C8 - NoDHJELPSPUMPE

KONTROLLERE

- Stop termomotoren

Kontroller at nadhjeelpspumpen fungerer ved at trykke pa afbryderen pa siden
af kommandokassen
- Foretag en armsaenkningsbevaegelse (eksempel...)

A

Hyvis pumpen ikke fungerer ma elevatorstolen under ingen omstaendigheder
bruges

C9 - TELESKOPSTANDSNING

KONTROLLERE

- Kontroller stramningen af de 16 metrikker for teleskopglideskoene 1 (Fig.
C9/1 og C9/2).

Ikke overholdelse af denne instruks kan medfgre tab af glideskoene og
gdelaeggelse af teleskopet.

SP/AENDINGSMOMENT
FOR HJULM@TRIKKER

34 daN.m
FORHJUL +159

34 daN.m
BAGHJUL £159%




C10 - TARNMOTORFORMINDSKERS MOTORFORMINDSKERSNIVEAU
KONTROLLERE

Anbring liften pa en jeevn vandret flade. Motoren skal vaere standset.

- Abn skaermen inde i tarnet.

- Pa reduktionsgearet er ventilblokken anbragt bagud.

- Tag pafyldningsproppen med snafteventil 1 af (Fig. C10).

- Niveauet er korrekt, nar snafteventilen er fuld af olie.

- Niveauet kan evt. justeres med en oliesprgjte ved at fylde
reduktionsgearet gennem sngfteventilens prop. Olie kapaciteten er pa

1:3L:

- Szt pafyldningsproppen med snegfteventil 1 pa igen (Fig. C10).

C11 - TARNORIENTERINGSHJULKRANS

SM@RE

- Tarnets lgbebane og tandhjulskrans skal smares hver 250. driftstime, samt
far og efter en lzengere periode, hvor liften ikke er i brug.

- Smoremiddel: Se kapitlet: SM@REMIDLER.
- Tag skaermen af pa venstre side af understellet (se Fig. C11/1).

- Find ind fil dé 4 smgrenipler 1 (Fig. C11/2), og smar labebanen rigeligt,
mens tarnet drejes.

- Seet venstre skaermen pa understellet (se Fig. C11/1).

- Med en pensel smares tandhjulskransen og gearhjulet (Fig. C11/3).

- Anvendt smgremiddel: Se kapitlet: SM@REMIDLER.




C12 - AKSER

SMZRE

- Rengar og smer akslerne med smearefedt pa falgende punkter (Se kapitlet SM@REMIDLER), og fiern overskydende fedt.
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C13 - STRAMNING AF BROERNES FATSGORELSESSKRUER PA UNDERSTELLET

KONTROLLERE

- Skruernes fastspaending skal kontrolleres senest efter 50 driftstimer. Derefter er det ngdvendigt at gentage kontrollen
hver 250. driftstime.

- Skruernes spaendingsmoment er 28.5 daN.m £ 10%.

-1daN =1 Kg.

C14 - ARMSTILLINGSFOLERE

KONTROLLERE
Til dette arbejde, saml armene i transportstilling.
- Foretage en translation i transporthastighed
- Left armene eller treek teleskopet ud
- Kar frem
- Elevatorstolen skal seettes i arbejdshastighed.
Ved funktionsforstyrrelser skal det forbydes at bruge elevatorstolen.
Konsulter Deres koncessionsforhandler.
C15 - HEELDNINGSF@LERE
KONTROLLERE

Til dette arbejde, fold armene ud.

- Placer elevatorstolen i en haeldningsstilling over den autoriserede (se : 2 - BESKRIVELSE : SPECIFIKATIONER).

- Bevaegelserne for teleskopudtagning, hzevning af armene skal blokeres (lampen for heeldning lyser i kurven,
summeren aktiveres ved intermittens i kurven).

Ved funktionsforstyrrelser skal det forbydes at bruge elevatorstolen.
Konsulter Deres koncessionsforhandler.

C16 - OVERLASTFO@LERE

KONTROLLERE

Til dette arbejde, saml armene i transportstilling.

- Placer en stgrre masse end den angivet i kurven (se : 2 - BESKRIVELSE : SPECIFIKATIONER).

- Beveegelserne for teleskopudtagning, haevning af armene skal blokeres (lampen for overbelastning lyser i kurven,
summeren aktiveres kontinuerlig i kurven)

Ved funktionsforstyrrelser skal det forbydes at bruge elevatorstolen.

Konsulter Deres koncessionsforhandler.

C17 - MASKINENS KL/ABEM/ERKER

KONTROLLERE

(KONSULTER DERES KONCESSIONSFORHANDLER)

3-17




D - HVER 500 TIMERS K@ORSEL

Foretag de tidligere beskrevne operationer og falgende

D1 - TERMOMOTOROLIE

UDSKIFT OLIEN
D2 - OLIEFILTER VARMEMASKINE

UDSKIFTE

- Placeér liften pa en jeevn vandret flade. Lad motoren ga i tomgang et par
minutter, og stands den derefter.

T@MNING AF OLIE

- Abn motorskeermen i venstre side.

- Anbring en balje pa jorden/gulvet.

- Skru udtemningsproppen 1 lgs (Fig. D1/1).

- Fjern oliepafyldningslaget 2 (Fig. D1/2), sa tanken kan temmes helt.
- Nar tanken er temt helt, skrues udtemningsproppen fast igen.

A

Spildolien skal bortskaffes miljgvenligt.

UDSKIFTNING AF OLIEFILTERET

- Afmontér oliefilteret 3 (Fig. D1/3), og smid det og pakningen vaek.
- Gor filterholderen ren med en ren fnugfri klud.

- Den ny pakning smares lidt.

- Szet det nye oliefilter i holderen.

A

Oliefilteret mé kun fastspsendes med haenderne, og det lases fast ved at
dreje det en kvart omgang med en speciel filternagle.

PAFYLDNING AF OLIE

- Serg for, at udtemningsproppen 1 (Fig. D1/1) er sat pa plads, og spznd
den godt.

-Fyld tanken med olie (Se kapitlet: SM@REMIDLER) gennem
pafyldningshullet 4 (Fig. D1/2). : _

- Vent et par minutter, s& olien kan flyde helt ned i motorblokken.

- Kontrollér oliestanden med oliemalepinden 5 (Fig. D1/4).

- Start motoren, og lad den g& et par minutter.

-Undersgg, om der eventuelt er opstaet utsethed ved
udt@mningsproppen, og kontrollér oliefilteret.

- Stands motoren, vent et par minutter, og kontrollér, om oliestanden
befinder sig mellem de to sverste indhak pa oliemalepinden 5 (Fig.
D1/4).

- Fyld efter med olie, hvis det er ngdvendigt.




D3 - TORLUFTFILTERSIKKERHEDSINDSATS

UDSKIFTE

Den luft, som bruges til forbreendingen, renses af et tert luftfilter. Det er derfor
forbudt at benytte liften, nar luftfilteret er afmonteret eller beskadiget.

- Abn motorskasrmen i venstre side.

- Klipsene 1 klipses af (Fig. D3/1), og laget 2 fiernes (Fig. D3/1).

- Lgsn filterindsatsen 3 (Fig. D3/2) ved at treekke i den, og smid den vaek.
- Lad sikkerhedsindsatsen 4 sidde (Fig. D3/2).

- G filterholderen ren indvendigt med en fugtig, ren og fnugfri klud.

- Szt derefter et nyt filter i, og saet laget pa igen.

Hvis liften benyttes i meget stavet Iuft, se kapitel: FILTRE OG DRIVREMME.

D4 - BRANDSTOFFILTERINDSATS

UDSKIFTE

- Abn motorskzermen i venstre side.

- Ger ydersiden af filteret og filterholderen omhyggeligt ren, sa det undgas, at
der kommer stev ind i systemet.

- Skruen 1 lgsnes (Fig. D4/1).

- Stil beholderen til side (pas pa, at der ikke flyder dieselolie ud) 2 (Fig. D4/2),
og smid filterindsatsen 3 og pakningerne vaek (Fig. D4/2).

- Gar det gverste af filteret og beholderen ren indvendigt med en pensel
dyppet i ren dieselolie.

- Montér det hele igen med en ny filterindsats og nye pakninger.

Hvis der er behov for at udrense braendstoftilferselen (Se kapitel: G1).

D5 - DYSER

(KONSULTER DERES KONCESSIONSFORHANDLER)




D6 - CARTOUCHE DU FILTRE A HUILE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE

UDSKIFTE

SKIFT OLIEFILTERINDSATSEN PA DEN HYDROSTATISKE
TRANSMISSION

- Stands motoren.
- Left motorskeermen.
- Lgsn filterelementet 1 (Fig. D6).

- Tag oliefilterindsatsen pa den hydrostatiske transmission af, og udskift
den med en ny.

- Sorg for, at filterindsatsen sidder rigtigt, og seet laget pa igen.

Liften ma ikke fungere uden denne filterindsats, for det vil straks forarsage
skade pa fransmissions hydraulikkredslebet og den hydrostatiske pumpe.

RENSNING AF HYDRAULIKKREDSL@BET

- Lad motoren kgre i 5 minutter uden at benytte liften.

D7 - HYDRAULISK OLIERESERVEFILTERINDSATS

UDSKIFTE

- Liften skal veere standset med batteriafbryderen pa OFF.

- Skru filterelementet 1 af (Fig. D7).

- Tag filterindsatsen ud, og udskift den med en ny. (Se kapitlet "FILTRE").
NB: Veer opmas-fksom pa, at der er en monteringsretning.

- Szt filterelementet 1 pa plads igen (Fig. D7).

A

Renger omhyggeligt filteret udvendigt og rundt omkring filteret, for der
udfgres arbejde pé det for at forhindre risiko for forurening i det hydrauliske
system.




D8 - HYDRAULISK OLIE

TOMME - UDSKIFTE
Anbring liften pa en jeevn vandret flade. Motoren skal veere standset.
T@MNING AF OLIE
- Anbring en balje under udtemningsproppen 1 (Fig. D8/1), og lgsn

spaenderingen 2 (Fig. D8/1).

- Tag udtgmningsproppen 1 af (Fig. D8/1).
- Tag pafyldningsproppen 3 af (Fig. D8/2), sa olien kan Igbe ud.
RENSNING AF SIEN

- Tag sien 5 ud (Fig. D8/2) ved at treekke den op ad, og rens den med
trykluft.
- Seet sien pa plads igen.

PAFYLDNING AF OLIE

A

Brug en balje og en meget ren tragt. Renger oliedunken for oven, inden der
fyldes olie pa.

- Seet udtgmningsproppen 1 pa igen, og speend den fast (Fig. D8/1).

- Fyld tanken med hydraulikolie (se kapitlet "SM@REMIDLER") i hullet 4 (Fig.
D8/2).

- Olieniveauet skal veere helt oppe over det rede punkt pa oliestandsmaleren

6 (Fig. D8/3).

Spildolien skal bortskaffes milj@venligt.

D9 - DE FLEKSIBLE AKSLERS STAND

KONTROLLERE

- Kontroller den synlige stand (krakeleringer) af de fleksible aksler, udsat for
termisk pres og UV kan deres tekniske karakteristika svaekkes (porgsitet).

A

PAS PA UTATHED
Hydraulisk olie der slipper ud under hgjtryk kan gennembore huden og
give svaere laesioner. Ved skade forarsaget af sprajt af olie under tryk,
konsulter straks en laege.

Ved tvivi om eventuel uteethed mé man ikke lede efter den med hénden,
men foretage en kontrol med et stykke pap og beskytte haender og krop.

AT sikkerhedsgrunde udskift ikke brugte fleksible aksler.




D10 - STRAMNING AF SKRUEBOLTENE TIL
TARNROTATIONSMOTOREN

KONTROLLERE

Anbring liften pa en jeevn vandret flade. Motoren skal veere standset.
- Kontrollér, om de 9 bolte 1 (Fig. D10) er spaendt godt.

- Skruernes spaendingsmoment er 8 daN.m + 10%.
-1daN =1 Kg

D11 - TARNMOTORFORMINDSKERENS BREMSEFORMINDSKER
- T@MME - UDSKIFTE

Anbring liften pa en jeevn vandret flade. Motoren skal vaere standset.
- Abn skzermen inde i tarnet.
- Pa reduktionsgearet er ventilblokken anbragt bagud.

- Tag pafyldningsproppen med sngfteventil 2 af (Fig. D10) for at sikre, at
tanken temmes helt.

- Find udtgmningsproppen 3, som sidder pa hgjre side af motorblokkens
sokkel (Fig. D11).

- Anbring en (lille) balje for at opsamle olien.

- L@sn udtgmningsproppen.

A

Spildolien skal bortskaffes miljavenligt.

- Benyt en oliesprgjte til at fylde gearmotoren gennem pafyldningsproppen
med sngfteventil 2 (Fig. D10). Olie kapaciteten er pa 1,3 L, og niveauet er
korrekt, nar snafteventilen er fuld af olie.

- Seet pafyldningsproppen med snafteventil 2 pa igen (Fig. D10).

D12 - STRAMNING AF KARDANBOLTENE

KONTROLLERE

Anbring liften pa en jeevn vandret flade. Motoren skal veere standset.

- Kontrollér, om de otte bolte (fire i hver ende) 1 (Fig. D12/1) og 2 (Fig.
D12/2) er spaendt godt

- Skruernes spaendingsmoment er 8 daN.m % 10%.
-1 daN =1 Kg




D13 - BATTERIETS ELEKTROLYTT/ATHED

KONTROLLERE

Batteriets elektrolyt densitet varierer afhaengigt af temperaturen, men der skal
opretholdes et minimum pa 1260 ved 16°C.

| den skraverede grafdel (Fig. D13), er batteriet normalt ladet.

Over denne skraverede zone skal batteriet oplades igen.

Densiteten mé ikke variere med 0,025 enheder fra et element til et andet pa
batteriet.

- Luk batteriskaermen op.
- Kontrollér elektrolyt niveauet i hvert batterielement med en syremaler.

- Kontroller aldrig efter at have tilsat destilleret vand. Genoplad batteriet, og
vent 1 time, for batteriets elektrolytdensitet kontrolleres.

A

Handtering og vedligeholdelse af et batteri kan veaere farligt. Folg

derfor nedenstdende

forholdsregler: ;

- Brug beskyttelsesbriller.

- Hold hele tiden batteriet vandret under handtering.

- Ryg aldrig, og arbejd aldrig i neerheden af aben ild, samtidig med
at batteriet héndteres.

- Sgrg for at lokalet er tilstraskkeligt ventileret.

- Hvis der sprajter elektrolyt pa huden eller i gjnene, skal der

D13
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skylles med store maengder koldt vand i 15 minutter. Sgg lsege.

D14 - STRAMNING AF TARNORIENTERINGSHJULKRANSEN
KONTROLLERE

Skruernes fastspaending skal kontrolleres senest efter 50 driftstimer. Derefter
er det ngdvendigt at gentage kontrollen hver 500. driftstime.

- Skruernes spaendingsmoment er 27 daN.m = 10%.

- 1daN = 1 Kg.

D15 - BREMSNING

KONTROLLERE

- Kontrollér bremsesystemet ved at frakoble spolen 1 (Fig. D15) fra
hydraulikblokken pa understellet (for at fa adgang til blokken, fiern skaermen
pa venstre side af understellet), og skab en bevasgelse.

A

LIFTEN MA IKKE KORE FREMAD.

- Efter testen tilkobles spolen igen.




E - HVER 1000 TIMERS K@RSEL

Foretag de tidligere beskrevne operationer og falgende

E1 - K@LEVESKE

TOMME - UDSKIFTE

Denne razkke operationer skal foretages alt efter behov eller én gang om

aret, lige inden det bliver vinter.
Anbring liften pa en jeavn vandret flade. Motoren skal veere standset og kold.

TOMNING AF KGLEVASKE

- Abn motorskasrmen i venstre side.

- Lasn radiatorens udluftningsskrue 1 (Fig. E1/1).

- Lgsn motorblokkens udtgmningsprop 2 (Fig. E1/2).

- Tag radiatorens pafyldningsprop 3 af (Fig. E1/3).

- Lad kelekredslgbet temmes helt, og sarg for, at hullerne ikke tilstoppes.

- Unders@g, om kelerslangerne og fastspaendingerne er i god stand, og skift

slangerne, hvis det er ngdvendigt.
- Skyl kredslgbet med rent vand, og brug om nadvendlgt et renggringsmiddel.

FYLDNING AF KGLEVASKE

- Skru radiatorens udluftningsskrue 1 (Fig. E1/1) i bund igen.

- Skru udt@mningsproppen 2 (Fig. E1/2) fast igen. (Speaendingsmoment
0,8 - 1,2 daNm).

- Forbered kelevassken (Fig. E1/4).

- Fyld kelevaesken langsomt pa i hullet 4 (Fig. E1/3), og fyld kredslgbet
helt.

- Lad motoren ga i tomgang i et par minutter.

- Kontrollér for eventuelle uteetheder.

- Kontrollér kelevaeske niveauet, og fyld efter om ngdvendigt.

- Sezet pafyldningsproppen 3 pa igen (Fig. E1/3).

A

Motoren indeholder ikke korrosionsbeskyttelses elementer og skal hvert ar
fyldes med en blanding, som mindst indeholder 25 % frostveeske péa basis af
aetylenglykol.

E1/4

FRYSEPUNKT AFHAENGIGT
AF % FROSTVAESKE

FROSTVASKE
5110 NF TEMPERATUR

30 % -16°C
33% -18°C
40 % -25°C
50 % -37°C




E2 - BRANDSTOFBEHOLDER

UDSKIFT OLIEN -RENS

A

Det er forbudt at ryge eller at nasrme sig med aben ild, nar dette indgreb
foretages.

Anbring liften pa en jevn vandret flade og udfer en 90° rotation (for at
udtemningsproppen ikke skal befinde sig hgjere end understellet). Stands
motoren.

- Undersgg, ved at se og fale, de steder, der kunne veere utsetheder pa
braendstofkredslagbet og tanken.
- Ved lzk kontaktes koncessionshaveren.

A

Forsgg aldrig selv at svejse eller foretage andre indgreb, for det kan forérsa-
ge eksplosion eller brand.

- Anbring en balje under udtemningsproppen 1 (Fig. E2/1), og skru den af.

- Lad dieselolien Igbe ud, og skyl efter med ti liter ren dieselolie gennem
pafyldningshullet 2 (Fig. E2/2).

- Seet udtemningsproppen 1 pa igen, og spznd den fast (Fig. E2/1)
(Speendingsmoment 3 - 4 daNm).

- Fyld braendstoftanken med ren dieselolie filteret med en sugekurv eller et
rent fnugfrit stykke stof, og seet pafyldningsproppen pa igen (Fig. E2/2).

E3 - TORLUFTSIKKERHEDSFILTER

UDSKIFTE

- Abn motorskzermen i venstre side.

- Afmontér luftfilterindsatsen (Se kapitel: C1).

- Tag luftfilterets sikkerhedsindsats 1 ud (Fig. E3), og skift den ud med en ny.
- Seet det hele pa plads igen (Se kapitel: C1).




E4 - OLIE FOR- OG BAG DIFFERENTIALAKSEL

UDSKIFT OLIEN

Anbring liften pa en jeevn vandret flade. Motoren skal veere standset, og
differentiale olien skal vaere varm endnu.

- Anbring en balje under udtemningspropperne 1 (Fig. E4/1: Foraksel) (Fig.
E4/2: Bagaksel).

- Tag niveau- og pafyldningsproppen 2 af (Fig. E4/1: Foraksel) (Fig. E4/2:
Bagaksel), sa beholderen kan blive tamt helt.

-Anbring en balje under udtemningsproppen 3, og tag niveau- og
pafyldningsproppen 4 af (Fig. E4/3 differentiale).

A

Spildolien skal bortskaffes miljavenligt.

- Szet udtgmningspropperne 1 pa igen, og spaend dem fast (Fig. E4/1:
Foraksel) (Spzndingsmoment 8 daNm), (Fig. E4/2: Bagaksel)
(Sp=ndingsmoment 8 daNm) og (Fig. E4/3: Differentiale)
(Spezendingsmoment 8 daNm).

- Fyld tanken med olie (se kapitlet "SM@REMIDLER") i hullet 2 (Fig. E4/1:
Foraksel) (Fig. E4/2: Bagaksel) og 4 (Fig. E4/3: Differentiale).

- Oliestanden er korrekt, nar olien er helt oppe i niveau med hullet.

- Kontrollér for eventuelle utestheder ved pafyldningshullet.

- Seet niveau- og péafyldningsproppen 2 pa igen, og spaend den fast (Fig.
E4/1: Foraksel), (Fig. E4/2: Bagaksel) og 4 (Fig. E4/3: Differentiale)
(Spzendingsmoment 6 daNm).

E5 - OLIE TIL FOR- OG BAG REDUKTIONSHJUL

UDSKIFT OLIEN

Anbring liften pa en jeevn vandret flade. Motoren skal vaesre standset, og
reduktionsgear olien skal vaere varm endnu.

- Tem og skift olien i hvert reduktionsgear pa forhjulene.
- Drej udtgmningsproppen 1 (Fig. E5) over pa position A.
- Anbring en balje under udtgmningsproppen, og skru den af.

- Lad al olien Igbe ud.

Spildolien skal bortskaffes miljgvenligt.

- Drej udtemningshullet over pa position B, dvs. i niveau funktion.

- Fyld tanken med olie (se kapitlet "SM@REMIDLER") gennem niveau hullet 1
(Fig. E5).

- Oliestanden er korrekt, nar olien er helt oppe i niveau med hullet.

- Szt udtemningsproppen 1 pa igen, og spznd den fast (Fig. E5)
(Speendingsmoment 8 daNm).

- Benyt samme fremgangsmade pa baghjulene.




EG6 - FILTERRZR TIL DET HYDRAULISKE KREDSL@B

RENSE

- Udskift olien (se kapitelKapitelD8)
- Lesn de seks fastgeringsskruer 1 (Fig. E6/1) fra deekpladen 2 (Fig.

E6/1).

- Skru sugekurven 3 af (Fig. E6/2) i bakken. Rens sugekurven med
trykluft.

- Skru sugekurven fast i bakken igen, og szt dsekpladen 2 pa igen (Fig.
EB/1).

- Fyld op med hydraulisk olie (se kapitel D7)(Se kapitel “SM@RELSER").

E7 - VARMEMASKINENS GUMMIB@SNING (*)

KONTROLLER

E8 - VARMEMASKINENS OPLADNINGSHASTIGHED (*)

KONTROLLER

E9 - RADIATOR (*)

KONTROLLER - AFKALK

E10 - HYDROSTATISK TRANSMISSIONSKREDSL@BSTRYK (*)

KONTROLLER

E11 - HYDROSTATISK TRANSMISSIONSREGULERINGSSTART (*)

KONTROLLER - INDSTIL

(KONSULTER DERES KONCESSIONSFORHANDLER)




F - HVER 3000 TIMERS K@RSEL

F1 - VENTILSPILLERUM (*)

Foretag de tidligere beskrevne operationer og felgende

F2 - VANDPUMPE OG TERMOSTAT (*)

KONTROLLERE - INDSTILLE

F3 - ALTERNATOR OG STARTER (*)

KONTROLLERE

F4 - HYDRALISK OLIEBEHOLDER (*)

KONTROLLERE

RENSE

(KONSULTER DERES KONCESSIONSFORHANDLER)




G - LEJLIGHEDSVIS VEDLIGEHOLDELSE

G1 - BRAENDSTOFTILFORSELSKREDSL@B

SKIFTE

Denne raekke operationer skal kun udfares i felgende tilfeelde:
- En bestanddel i bresndstof tilferselen er blevet skiftet eller temt.

Serg for, at breendstofniveauet er tilstraskkeligt i tanken, drej teendingsnaglen
over pa position 2 for at teende den elektriske kontakt.

- Abn motorsksermen i venstre side.

UDLUFTNING AF BRENDSTOFFILTERET

- Lgsn udluftningsskruen 1 (Fig. G1/1). G1/2
- Pump med spesadningspeeren 2 (Fig. G1/2), indtil dieselolien Igber ud af

udluftningsskruen fri for luftbobler.
- Speend udluftningsskruen igen 1 (Fig. G1/1) imens dieselolien lgber ud.

UDLUFTNING AF INJEKTORERNE

- Skru rgrforbindelserne 3 lgs (Fig. G1/3) pa en af injektorerne.

- Aktiver starteren, indtil dieselolien Igber ud uden luftbobler ved
rgrforbindelserne 3 (Fig. G1/3).

- Skru rgrforbindelserne fast igen, imens dieselolien laber ud.

b

Aktiver ikke startmotoren konstant i mere end 30 sek., og lad den afkgle i 2
minutter mellem hvert forgseves fors@g pé at starte den.

- Motoren er nu klar til at starte.

-Lad den termiske motor kere i tomgang i 5 minutter, lige efter at
breendstoffedekredsen er blevet udluftet for at sikre, at
indsprgjtningspumpen er helt udluftet.

BEMAERK: Hvis motoren fungerer korrekt i et kort @jeblik og derefter
standser eller fungerer uregelmaessigt, skal der kontrolleres for eventuel
leekage pa lavtrykskredsen. Kontakt forhandleren i tilfeelde af tvivi.




G2 - HiuL

SKIFT

Til denne operation tilrader vi brugen af den hydrauliske donkraft MANITOU

Reference 505507 og sikkerhedsstetten MANITOU Reference 554772,

- Stop sa vidt muligt elevatorstolen pa fast og vandret grund.

- Standsning af elevatorstolen (se : 1 -SIKKERHEDSVEJLEDNING : K@R-
SELSINSTRUKSER UDEN ELLER MED LADNING).

- Fastkil elevatorstolen i begge retninger pa hjulakselet modsat hjulet, der
skal skiftet. d

- Skru hjulmetrikkerne pa hjulet, der skal skiftes, l@s indtil de med lethed kan
fienes .

- Placer donkraften under akselens bagakselrer, sa taet som muligt pa hjulet
og indstil donkraften (fig. G2/1).

- Loft hjulet lidt over jorden og placer sikkerhedsstetten under hjulakselen

(fig. G2/2).

Et hjul vejer 210Kg.

- Skru hjulmetrikkerne fuldstaendigt I@s og fiern dem.

- Friger hjulet ved frem og tilbageg&ende bevasgelser og rul det til siden.

- Seet det nye hjul pa navet. !

- Skru mgtrikkerne fast med handen, om nedvendigt smer dem.

- Fjern sikkerhedsstetten og seenk elevatorstolen med en donkraft.

- Stram hjulmgtrikkerne med en momentnegle (se : 3 -VEDLIGEHOLDEL-
SE: B -HVER 250 TIMERS K@RSEL for momentstramning).

—_—




R
s
N

Jﬂ;jill _L:i"'?!}s'}»:

|'-, .};4?.

LT ‘_':“". et
el
weh, depam I W S, 7
e A s
I f’é"h S =

i
T
- %'Eﬁ:i?h A

=

it 'T‘;é ’:)

e ’is i .;v,‘
SOkt

SR

(ﬁé@w&-.

L et T :_._I;:?'“ 0N
b ‘i} kN IE:J..,, ]

o SR
"ﬁ‘:‘ vﬂ“_;ﬁ il |

“9_.
i
- ‘.".' 3

¥ ‘—’l
Erfelhaniey

"‘; - . ﬁ@i’%:i;j E_"‘“ﬂ’ puplt

ot

¢} ki i ) il
.:gh,—_i. Wl A
ﬁ-lé-' g 'f‘ b:‘ ’-&. A (] et S '=
LA T U lere T e LR SO3E R iE
2{)\' Hﬁvﬁ]ﬁ 5 l'::\x.&.’f 'Il‘?;t;d—‘? s ng'ﬂ—)h L TR




G3 - ELEVATORSTOL

SLA ET TOV OM
For lift 160 ATJ, se Fig. G3/1
For lift 180 ATJ, se Fig. G3/2
- Ved ophejsning skal der tages hensyn til liftens tyngdepunkt.
- Anbring krogene i de dertil indrettede fastgaringspunkter A.
- Anbring fleksible beereremme yderst pa forbroens bagakselrgr.
G3n
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Liftens totalvasgt : 7450 Kg
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G4 - ELEVATORSTOL PA ET PLATEAU G4/

TRANSPORTER

Underseg, om sikkerhedsinstrukserne for lastvognsiadet er overholdt, inden
liften anbringes pa det, og s@rg for, at chauffgren har faet al information om
liftens mal og vaegt (Se : 2 -BESKRIVELSE : KARAKTERISTIKA).

A

Sarg for, at lastvognsladet har de tilstreekkelige mal og den passende vaegt-
kapacitet til at transportere liften. Undersgg ogsa, om det tilladte jordkontakt
iryk er tilstreekkeligt ved transport af liften.

LASNING AF LIFTEN

- Blokér lastvognsladets hjul (Fig. G4/1).

- Fastger |sesseramperne, s& der opnas en sa lille en haldning som
muligt til at kere liften op ad.

- Brug sneglefart2 (hastighed nr. 2).

A

Forsag ikke at kare op ad store ramper med tung belastning i kurven. | s&
fald er det bedst kgre op ad rampen i bakgear.

- Lees liften pa linie med lastvognsladet.

- Sluk for liften (Se kapitlet: KONTROL- OG STYREINSTRUMENTER afsnit:
KONTAKT MED TANDINGSN@GLE).

- Blokér tarnrotationen ved at bruge lasedornen 1 (Fig. G4/3) (Se kapitlet:
KONTROL- OG STYREINSTRUMENTER afsnit: BLOKERING AF

TARNROTATION).

FASTGORELSE AF LIFTEN

- Der skal fastgares stoppeklodser p4 lastvognsladet foran og bag ved
hvert hjul (Fig. G4/1).

- Der skal ligeledes fastgeres stoppeklodser pa lastvognsladet pa
indersiden af hvert hjul (Fig. G4/2).

- Fastger liften p4 lastvognsladet med stzerke reb (Se Fig. G4/4).

- Stram rebene.




G5 - FRIHJUL

AKTIVER

Hvis liften skal bugseres, folg disse instrukser.

A

Liften méa kun bugseres over korte afstande og kun med et koretagj, der har
den tilstreekkelige bremsestyrke til at holde den, samt en treekbom mellem de
: to keretgjer.

1 - Stands liften.

2 - Hydrostatikken udkobles.

A

Advarsel | Inden dette foretages, skal alle nodvendige forholdsregler
traeffes, for derefter har maskinen ingen bremsefunktion.

- Luk motorskzermen op.

- Skru pa HP begrzenserne 1 (Fig. G5/1) pa den hydrostatiske pumpe,
indtil det harde punkt + 1 1/2 omgang (nggle nr. 13 og sekskantnggle
nr. 6).

3 - Mekanisk udkobling af bagbroen

- Lesn skruen 1 (Fig. G5/2) uden at tage den af.

- Fjern navkilen 2 (Fig. G5/2).

- Speend skruen 1 igen (Fig. G5/2).

- Lesn skruen 1 (Fig. G5/3) uden at tage den af.
- Fjern navkilen 2 (Fig. G5/3).

- Spaend skruen 1 igen (Fig. G5/3).

A

Husk at saette bremsesystemet ud af funktion efter denne operation.




G6 - VEDLIGEHOLDELSESSTOTTE

BRUG

Hvis der skal repareres pa armene, tarnet, motoren...
Falg herefter felgende instruktioner:

- Fra basispanelet styres haevningen af de indre arme indtil det @verste led er
1m over kontravaegten (Fig. G6/1).

MASKINER UDEN VEDLIGEHOLDELSESGREB

- Placer et tov knyttet til et trissevaerk i niveau med det gverste led 1 (Fig.

- G6/1).

- Fra basispanelet styres sankningen af de indre arme indtil remmen er
strammet: pa det tidspunkt slippes styringerne.

- Sluk termomotoren og sluk for elevatorstolen med batterislukkeren.

- Foretag de n@dvendige reparationer...

MASKINER MED GREB TIL VEDLIGEHOLDELSE

- Fjern lasestiften 2 (Fig. G6/2).

- Sta op pa stellets forparti (kontraveegtsiden), Iaft grebet til vedligeholdelse 3
(Fig. G6/3) manuelt og szet grebet til fastholdelse 4 (Fig. G6/3) pa plads, pas
pa grebets las (Fig. G6/4).

- Fra basispanelet styres saenkningen af de indre arme indtil det gverste led
kommer i kontakt med grebet til vedligeholdelse (Fig. G6/4): pa det tidspunkt

slippes styringerne.
- Sluk termomotoren og sluk for elevatorstolen med batterislukkeren.
- Foretag de ngdvendige reparationer...

Efter udferte arbejder, felg herefter falgende instrukser::
MASKINER UDEN VEDLIGEHOLDELSESGREB

- Fra basispanelet styres szenkningen af de indre arme indtil remmen lgsnes:
slip styringerne.

- Fjern tovet fra det gverste led, szt elevatorstolen i transportstilling og sluk
termomotoren.

MASKINER MED GREB TIL VEDLIGEHOLDELSE

- Fra basispanelet styres en 20 cm's haevning af de indre arme: slip
styringerne.

- Sta op pa stellet, kobl grebet til fastholdelse fra grebet til vedligeholdelse og
treek det ned (Fig. G6/3 ).

- Szet elevatorstolen i transportstilling og sluk termomotoren.










BESKRIVELSE OG UDSKIFTNING AF SIKRINGER

Sikringerne er placeret i tilslutningskassen (Fig. A1), som sidder inde i
kontaktskabet pa tarnet.

For at f4 adgang til sikringerne &bnes kassens lage 1 (Fig. A2), og deekslet 2
tages af (Fig. A2).

Fjern de to haegter 1 (Fig. A1).

Treek skeermen 3 af (Fig. A2) op ad.

Find de defekie sikringer (Fig. A3 - A4 - A5) :

F1: Stremforsyning ngdpumpe . ...t 7,5 ampere
F2:Stremforsyning tam ). o o das 7 oms adi b voiein 20 ampere
F3= StramforSyning M el vk s bia st el 2 el 20 ampere
F4:.Stremforsyning KUnV. .. s v dan s i cam o vaiiaa e 20 ampere
F5: Stremforsyning "plus” efter kontakt . . .. ............. 5 ampere
F6: Stremforsyning hus BRC . .. ... . ..ooen oo 30 ampere
F7: Stremforsyning forvarmning ... .................. 60 ampere
F8: Tilfersel nedpumpe (styrke) .................... 250 Ampere

Nar en af sikringerne er gaet,
lyser en af de fire LED (Fig. A3):

- LED sikring, Nedpumpe 1

- LED en af sikringerne, elforsyning tarn 2
‘- LED sikring, elforsyning kurv 3

- LED sikring, "plus" efter kontakt 4
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LOSDELE

VALG AF GENERATOR

Advarsel om forsigtighed i brugen af elevatorstole udstyret med denne option :

A

Elektriske apparater, der ikke er udstyret med en afbryder, mé ikke filsluttes.
Nar generatoren startes
kan der opsta spsendingstoppe.




2 - OPTION HJUL 20”
+ OPTION BRED KURYV PA 180 ATJ

Advarsel om forsigtighed i brugen af elevatorstole udstyret med de to optioner vedrgrende belastninger og dimensioner
som er zendret i forhold til en 180 ATJ standardmodel.

SPECIFIKATIONER
- Arbejdshejde 17 670 mm
- Platformhgjde 15 670 mm
- Liftens vaegt:
Fuldlast 8695 Kg
D/EK FOR - BAG
ELASTNING PR. DAK || | FULDLAST +FOR  [r 1\ o oToTTEFLADE
MAL TRYK TOM TILSTAND SKYDNING PA 1 HJUL A IORDEN STEMPLING
FOR BAG FOR / BAG
20" (405/70) | SKUM | 1745-KG! 2485 - KG 4600 - KG 430 - CM? 10.7 - DAN/CM®

b

Pa herefter felgende méltegning finder de udelukkende de aendrede dimensioner,
hvad angar de andre dimensioner (Se 2 - BESKRIVELSE: DIMENSIONER 180 ATJ).




180 ATJ
Option 20" +Bred kurv
A 7800
A1 5795
C 2413
C1 2595
D 2300
E 460
F 360
N 50
MANIET
. i g
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(SIN3)
Hjul 20"

Bred kurv
2,10 m
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VEDLIGEHOLDELSESH/EFTE

- Dette vedligeholdelseshaefte udleveres, nar liften ssettes i drift af MANITOU-forhandleren.

- Hasftet skal folge liften, sa lzenge den kontrakimesssige garantiperiode geelder, og derefter skal haeftet anvendes |

forbindelse med regelmasssig opfaigning pa vedligeholdelsesarbejdet i henhold til MANITOU's anbefalinger.

- Vedligeholdelsen af materiellet sikrer, at det altid er tilgeengeligt med maksimal rentabilitet.

- MANITOU-forhandleren kan i denne forbindelse tilbyde diverse typer vedligeholdelseskontrakter, der passer til
kundens behov. Ved hjzelp af forhandlerens kompetence og brugen af originale reservedele fra MANITOU sikres
det, at liften altid er mest mulig effektiv.

- Det anbefales at opbevare VEDLIGEHOLDELSESH/AFTET i hele liftens levetid. Husk at give heeftet til den nye

ejer, hvis liften bliver solgt.

DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
50 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMAERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
100 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
150 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT

200 TIMER

BEMAERKNINGER:

FORHANDLERENS STEMPEL




REELLE DRIFTSTIMER

MEKANIKERENS UNDERSKRIFT

500 TIMER

DATO
250 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
300 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMAERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
350 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
400 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
450 TIMER ;
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMAERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT

BEMARKNINGER:

FORHANDLERENS STEMPEL




DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
550 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
600 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMAERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
650 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMAERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
700 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
750 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMZAERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT

800 TIMER

BEMARKNINGER:

FORHANDLERENS STEMPEL




REELLE DRIFTSTIMER

MEKANIKERENS UNDERSKRIFT

DATO
850 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
900 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMAERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
950 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMAERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
1000 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMAERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
1050 TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEM/AERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT

1100 TIMER

BEMARKNINGER:

FORHANDLERENS STEMPEL




TIMER

DATO

REELLE DRIFTSTIMER

MEKANIKERENS UNDERSKRIFT

BEMARKNINGER:

FORHANDLERENS STEMPEL

TIMER

DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
<
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMARKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT
TIMER
FORHANDLERENS STEMPEL
BEMAERKNINGER:
DATO REELLE DRIFTSTIMER MEKANIKERENS UNDERSKRIFT

BEM/AERKNINGER:

FORHANDLERENS STEMPEL







