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1.0 ‐ Indledning 
 

Tillykke med den nye SL 400 Sky Lifter, en maskine som det er vor overbevisning, at du vil blive endog meget 

tilfreds med. Sky Lifter er udviklet efter devisen "keep it simple", hvilket har betydet, at vi er nået i mål med en 

meget enkel og driftsikker maskine. 

For at få glæde af Sky Lifter skal den monteres på en "modermaskine" som fx. en: Teleskoplæsser, mobilkran, 

gaffeltruck e.l. Modermaskinen skal give Sky Lifteren den manglende mobilitet. Valg af modermaskine 

afhænger naturligvis af, hvilken opgave man står over for. Derfor er der i princippet ingen begrænsninger for, 

hvor højt eller hvor langt Sky Lifter kan række, da dette helt er afhængigt af den valgte modermaskine. 

Når Sky Lifter er monteret på modermaskinen og emnet er suget fast på Sky Lifter, er det modermaskinen der 

udfører de lange og grove bevægelser, som flytter emnet tæt hen til den ønskede placering. Sky Lifter 

fastholder og manøvrerer så emnet stille, roligt og sikkert ind på plads til emnets endelige placering. Den 

eneste forudsætning er, at emnet kan fastholdes med sugekopper og vakuum. 

 Er du i tvivl, om din opgave kan håndteres med Sky Lifter, eller om Sky Lifter kan monteres på netop din 

modermaskine, er du velkommen til at kontakt vor sælger og få afklaret, hvilke muligheder der er eller evt. kan 

tilvejebringes. 

Sky Lifter kan naturligvis ødelægges eller fejlbetjenes, så der opstår farlige situationer med risiko for 

skade på personer eller udstyr. For at undgå disse kedelige situationer, er det vigtigt, at operatøren 

sætter sig grundigt ind i: Betjening, sikkerhed og vedligeholdelse af Sky Lifter, samt at alle advarsler 

og sikkerhedsregler følges. 

 

Dont work harder, work smarter 
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2.0 ‐ EU overensstemmelseserklæring 

  

  Fabrikant og ansvarlig for samling af tekniske dossier:  

  Smartlift A/S 

  N.A. Christensensvej 39 

  7900 Nykøbing Mors 

 

  Erklærer herved at:  

  Maskinen/anlægget:  Vakuum løfteåg 

  Model/type:    SL 400 Sky Lifter 

  Serienr.:__________________Måned:__________________    ÅR:_______ 

  er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF direktiver 

‐ Maskindirektivet 2006/42EF 
‐ Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF 
‐ EMC direktivet 2004/108/EF 
‐  

  Følgende standarder er anvendt: 
 

  DS/EN ISO 12100‐1:2009  Maskinsikkerhed ‐ Grundlæggende begreber 

  DS/EN ISO 12100‐2:2009  Maskinsikkerhed ‐ Grundlæggende begreber 

  DS/ISO/TR14121‐2:2012  Risikovurdering vejledning & metoder 

  DS/EN 13857:2008  Maskinsikkerhed – Fareområder og sikkerhedsafstande 

  DS/EN 13155/A1+A2:2009  Kraner – Sikkerhed – Ikke fastspændte løfteanordninger til lastning 

  DS/EN 60204‐32:2008  Elektrisk materiel på maskiner del 32 : Bestemmelser for løftemaskiner 

 

 

  Dato:    Underskrift:  

           _____________ 

        Direktør Nicolai T. Jørgensen	
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3.0 ‐ Udpakning af Sky Lifter 
 

Kontroller straks ved modtagelse af Sky Lifter, at maskinen ikke er skadet under transporten. 

Fjern forsigtigt afdækningen på maskinen. Vær opmærksom på at der er bløde sugekopper, slanger m.m., som 

kan beskadiges med kniv eller saks. 

Afmonter de 2 bolte, som fastholder maskinen på pallen. 

Kontroller venligst i forbindelse med udpakning, at maskinen er intakt, og at alle dele forefindes i leverancen. 

Er der synlige skader eller mangler på Sky Lifter, skal dette straks efter modtagelsen videregives til sælger, så 

der hurtigst muligt kan blive taget hånd om dette.   

1 stk. SL 400 Sky Lifter består af nedenstående komponenter og dele:  

 1 stk.   SL 400 Sky Lifter 

 2 stk.  Traverser 

 4 sæt  sugekopper med slanger 

 2  stk.  Ben 

 1 stk.  Aluminiums boks med: 

  1 stk.   Radiosender  

  1 stk.   Batterilader for radiosender 

  2 stk.   Opladelige batterier 

  1 stk.   Driftsbatteri (Lithium‐ion)  

  1 stk.   Lader for driftsbatteri 

  1 stk.   Brugsanvisning 

  1 stk.   Reservedelsliste 

 

For at anvende Sky Lifter skal der desuden anvendes 1 stk. ophængsbeslag. Da ophængsbeslaget er designet 

efter en specifik type teleskoplæsser, kran e.l., er det ikke indeholdt som en del af Sky Lifter, men skal bestilles 

særskilt. 

                                                     

Er ophængsbeslag bestilt sammen med maskinen, vil det være monteret på maskinen ved levering.  

Eksempel på 

ophængsbeslag 

til Manitou 
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3.1 ‐ Transport/Håndtering 
 

SL 400 Sky Lifter er forsynet med løftebeslag. Løft kun maskinen i de anviste punkter. 

Når maskinen ikke er i brug, skal den være placeret på de to medfølgende ben. Maskinen bør ligeledes 

opbevares og transporteres på disse ben. 

Benyt løftebeslagene til fastsurring under transport, og beskyt maskinen mod direkte regn og sne.  

Løft aldrig under maskinen med gafler e.l.  

 

3.2 ‐ Ibrugtagning 
 

Læs og forstå brugervejledningen, inden maskinen tages i brug. Er der tvivlsspørgsmål, så kontakt sælger. 

Ophængsbeslag monteres på Sky Lifter. Ophængsbeslaget skal passe til den aktuelle modermaskine. 

Der må kun anvendes originale ophængsbeslag. Garanti på maskinen bortfalder, såfremt der anvendes 

uoriginalt ophængsbeslag. 

Originale ophængsbeslag er CE‐mærket af SmartLift. 

Boltplacering og spændemoment fremgår af bilag 1.  

Manualen skal følge maskinen! 

 

3.3 ‐ Opbevaring 
 

Maskinen skal være slukket og batteri slået fra.  

Placer maskinen tørt og gerne i opvarmet lokale.  

Batteri til maskine og fjernbetjening bør sættes til ladning, så batterier er fuldt opladede, inden maskinen 

sættes i depot.  

Husk! At oplade batterier med ca. 4 ugers interval, selv når maskinen er sat i depot.   
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4.0 ‐ Tekniske data   

4.1 ‐ Løftekapacitet 

Sky Lifter kan løfte og fastholde en byrde på max:       400 kg 

Maskinen er forsynet med 2‐kreds vakuumsystem, som hver har kapacitet til at løfte og fastholde max last. 

 

4.2 ‐ Egenvægt 

Uden ophængsbeslag og transportfod         360 kg 

Vægt på transportfod (2 stk. løse ben)        15 kg 

Vægt på ophængsbeslag:  Vægten er her meget afhængig af hvilken modermaskine, Sky Lifter skal anvendes 

    sammen med, se bilag 1.  

4.3 ‐ Fysiske mål på maskine inkl. åg og transportfod (ingen ophængsbeslag) 

    Funktioner kørt helt sammen   Funktioner kørt max. ud 

Åg i lodret  Åg i vandret    Åg i lodret   Åg i vandret 

Længde:    1,14 m  1,14 m    1,52 m  1,52 m 

Bredde:    1,02 m  1,22 m    1,02 m   1,22 m 

Højde:    1,48 m  1,23 m    1,48 m  1,23 m 

 

4.3.1 Fysiske mål på maskine inkl. åg (ingen transportfod og ophængsbeslag) 

    Funktioner kørt helt sammen   Funktioner kørt max. ud 

Åg i lodret  Åg i vandret    Åg i lodret   Åg i vandret 

Længde:    1,14 m  1,14 m    1,52 m  1,52 m 

Bredde    1,02 m  1,22 m    1,02 m  1,22 m 

Højde:    1,30 m  1,05 m    1,30 m  1,05 m 

 

4.4 ‐ Driftstid 

Driftstid er relativ og afhængig af brugsmønster, batteriets tilstand og ikke mindst temperaturforhold. 

Ved 23oC er der med et nyt 100% opladet batteri kapacitet til:  

  4 timers uafbrudt drift med 400 kg last eller 

  8 timer med 50% drift og 400 kg last. 

 

Skal Sky Lifter benyttes i længere tid, anbefales et ekstra batteri, som kan udskiftes på få sekunder.  

   



DK SL 400 Sky Lifter – 01 
 

 

                                                                             8 
 

4.5 ‐ El‐forsyning 

Sky Lifter er forsynet med 1 stk. Lithium‐ion batteri, 24V med 20,25Ah.  

Kapaciteten på batteriet ved forskellige temperaturer: 

  ‐10o C   60 % 

   0o C  80 % 

  23o C   100 % 

  55o C   95 % 

 

Ved nyt fuldt opladet batteri er spænding på ca. 29V. Batteriet slår fra, når spænding når ned på 21V. 

 

4.5.1 ‐ Batteriets levetid 

Alle batterier nedbrydes over tid og ved ladning. Det aktuelle batteri vil efter 1000 opladninger have ca. 80 % 

af den oprindelige kapacitet i behold.  

 

4.5.2 ‐ Ekstern lader for driftsbatteri 

Tilsluttes lysnet: 220V‐50Hz  

 

4.5.3 ‐ Ladetid 

4 timer med standardlader. 

Batteriet er egnet til "klatladning", så hvis det kniber med kapacitet, er det OK at lade i fx. pauser o.l. Ligeledes 

vil det være muligt at lade på batteriet, mens det er placeret på Sky Lifter. Det kan dog ikke anbefales, da 

netledning let kommer til at genere montagen, og der er risiko for, at netledning kommer i klemme. 

 

4.5.4 ‐ Rækkevidde på fjernbetjening 

Fjernbetjeningen har en rækkevidde i fri luft på op til 200 meter. Rækkevidden kan i nogle tilfælde blive 

reduceret på grund af kompakte bygningsdele, større stålkonstruktioner o.l. Det anbefales, at man tjekker om 

rækkevidden er OK, inden montagen påbegyndes. Dette gælder specielt under sidstnævnte forhold. 

Lader kan slås om til 110V ‐60Hz ved at skifte på 

vælgerknappen. 
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5.0 ‐ Generelle sikkerhedsregler og operatørens ansvar 
Det er operatørens ansvar at sikre, at følgende sikkerhedsregler overholdes: 

SL 400 Sky Lifter må kun benyttes af personer over 18 år, der har gennemgået en kvalificeret oplæring i brug af 

maskinen og dens sikkerhedsfunktioner.  

Den maksimale løftekapacitet på 400 kg (SWL400 kg) må aldrig overskrides. 

SL 400 Sky Lifter må kun benyttes sammen med et originalt ophængsbeslag, som er designet og godkendt til 

den respektive modermaskine. 

Inden brug skal operatøren sikre sig og fjerne evt. løse genstande på maskinen, som kan styrte ned under 

brugen, gælder også evt. is og sne.  

ADVARSLER: 

Det er forbundet med stor fare at arbejde ved maskinen, hvis sikkerhedsanordningerne er 

defekte. 

Der må IKKE løftes eller håndteres emner, med mindre emnet er ansuget forsvarligt, og den 

grønne kontrollampe blinker. Rød blink og alarm betyder STOP. 

Løft IKKE fugtige eller fedtede emner med sugekopper. 

Inden anvendelse af maskinen kontrolleres, at beslag med sugekopper er forsvarligt 

fastgjort. 

Maskinen må IKKE benyttes i ATEX‐område. (Eksplosionsfarligt miljø). 

 

FORBUD! / FARE!  

Gå aldrig fra maskinen med et emne hængende på sugekopperne. 

Det er strengt forbudt at opholde sig under maskinen og det løftede emne. 

Arbejdsområdet skal være forsvarligt afspærret, så personer ikke utilsigtet kommer ind i 

det farlige område. 

Det er kun personer, som er direkte involveret i håndtering af emnet og ansugning, som må 

opholde sig ved maskinen. Operatører og montører skal bære hjelm. 

Må IKKE anvendes til leg eller personløft. 

5.1 ‐ Vigtige begreber og definitioner: 

Tekst skrevet med rødt er vigtige sikkerhedsmæssige instrukser, som skal overholdes 

Emne ‐ er det medie der kan håndteres med sugekopper som f.x.: Vinduesparti, vægelement e.l. 

Modermaskine ‐ er den maskine hvorpå Sky Lifter fastgøres for at opnå mobilitet. 

Maskinfører ‐ er den person, der styrer modermaskinen 

Operatør ‐ er den person, der styrer Sky Lifter 
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Vakuumåg ‐ er samlet betegnelse på hovedbom, traverser og sugekopper 

6.0 ‐ Generel beskrivelse og hovedkomponenter 

 

 

  Pos    Description     
  1    Adapter  

  2    Chassis     

  3    Main cabinet 

  4    Radio receiver 

  5    Turn unit 

  6    Lifting unit     

  7    Tilt unit   

  8    Rotation unit  (main boom)   

  9    Elbow joint  

  10    Carrying arm   

  11    Front unit     

  12    Parallel side shift     

  13    Traverse   

  14    Vacuum pad     

  15    Holder for pad    

   

Øvrige komponenter er vist på reservedelsliste.       

14 

 15 

 12 

  5 

  9   10 

  7 

  2 

 11 

  4 

  8 

  3 

  1 

  6 

 13 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 
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7.0 ‐ Betjening af SL 400 Sky Lifter   

7.1 ‐ Opstart af Sky Lifter 

 

1. Start maskinen ved at dreje hovedafbryder til "ON"  

2. Placer batteri i konsollen, og lås batteriet fast med nøglen 

3. Start maskinen med samme nøgle ved at dreje nøgle til ON 

     

                

4. Drej nødstopknap (1) til højre til toppen presses op. Start fjernbetjening ved at trykke kortvarigt på 

tasten (2). Lampen (3) lyser rødt og der kommer lys i displayet på fjernbetjeningens modtager (4). 

 

5. Skab kontakt til fjernbetjeningens modtager ved at give en kort impuls på joystick (6) i pilens retning. 

Sky Lifter er nu startet op og klar til brug. Se afsnit 8.5 for brug af vakuumsystem. 

  	

1 
3 

2 

4 

5 

6 

Batteriindikator. 

 Tryk på ON, niveau 

vises med grønne 

dioder. Hvis kun en 

diode lyser bør batteri 

lades op. 

5 
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7.2 ‐ Sky Lifters bevægelser / fjernbetjening 

							 	
1. Fjernbetjeningen har 4 bevægelsestaster og et joystick. Alle bevægelserne er hastighedsstyret, hvilket 

betyder, at jo længere væk fra midterpositionen tasten bevæges, jo hurtigere sker bevægelsen af 

emnet. Langsom hastighed er lig med lille bevægelse på taste / joystick. 

2. Tasterne har disse bevægelser, se bevægelsesretninger på foto herover til højre. 

  1 ‐ Krøj (højre/venstre). Frem drejer emne mod højre ‐ Tilbage drejer emne mod venstre 

  2 ‐ Tilt (frem/tilbage). Frem tilter emnet frem ‐ Tilbage tilter emnet tilbage. 

  3 ‐ Hæver/sænker. Frem – emne sænkes ‐ Tilbage – emne løftes 

  4 ‐ Roterer Frem – emne roterer højre om ‐ Tilbage – emne roterer venstre om 

  5 ‐ Vandret plan. Joystick bevæger emnet i vandrette plan. Emnet følger joystickets bevægelser. 

I det vandrette plan er ligeledes en parallel sideforskydning, som aktiveres på tasten pos. 6 

	

7.3 ‐ Krybebevægelse 

Krybebevægelse (langsom hastighed) kan aktiveres trinvis, så alle hastigheder på bevægelser reduceres 

yderligere. Der er 3 trin, som aktiveres ved at trykke på tasten 7. Et tryk til venstre sænker hastigheden til 

niveau 1. To tryk sænker hastighed til niveau 2 og 3 tryk sænker hastighed til niveau 3. Hastighedsreduktionen 

annulleres ved at trykke tasten en gang til venstre.  

Den røde lampe over tasten 6 blinker et antal gange, svarende til det valgte hastighedsniveau. 

  

7.4 ‐ Spejlvending af funktioner 

Fjernbetjening er designet til at udføre bevægelser set bag fra Sky Lifter. Når operatøren opholder sig bag Sky 

Lifter, vil en bevægelse mod fx. højre betyde, at emnet bevæges til højre. Hvis operatøren i stedet opholder sig 

foran Sky Lifter, kan funktionerne spejlvendes ved at skubbe kontakten (8) frem. 

1  5 4 3 2 

7  8 

6 
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I spejlvendt mode vil Sky Lifter igen bevæge emnet mod højre, når operatøren aktiverer taste/joystick til højre.  

7.5 ‐ Placering/indstilling af vakuumåg 

 

 
 

1. Start med at rotere vakuumåget til den mest hensigtsmæssige position, alt efter om emnet skal 

roteres i forbindelse med håndteringen. Vær opmærksom på, at Sky Lifter har en begrænsning i 

rotationsbevægelsen.  

 

Emnet skal altid være placeret, så emnets vægtcenter er centreret på maskinen. 

 

2. Alt efter emnets udformning og geometri anbringes de to traverser med størst mulig indbyrdes 

afstand. Det samme gør sig gældende for de 4 sugekopper, som også anbringes med størst mulig 

indbyrdes afstand.  

Stor afstand mellem sugekopper giver et sikkert, roligt og stabilt løft og reducerer følsomheden over 

for evt. vindstød.  

 

Sugekopper skal placeres med min. 25 mm afstand til karme eller emnekanter.  

 

3. Tjek at der på hvert travers er en sugekop med hhv. rød og blå slange. Er det ikke tilfældet, skal 

sugekopper byttes om, inden løft foretages. Stram de 6 håndskruer hårdt til med hånden. 

 

Sky Lifter er nu klar til at ansuge emnet. 

 

7.6 ‐ Ansugning på emne 

1. Ved brug af funktionerne på fjernbetjeningen bevæges vakuumåget langsomt ud til berøring af emnet. 

Korriger evt. positionen, så alle 4 sugekopper trykker let på emnet. Det vil dog ofte være lettere og 

hurtigere at vippe emnet over mod sugekopperne. 

2. På fjernbetjeningen trykkes på en af de 2 taster med rød ring om, og de to vakuumsystemer starter, så 

emnet suges fast på sugekopperne.  

 

HUSK! At udføre kontrol her. Se kontrolpunkter sidst i dette afsnit. 
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3. Når alarmer stopper og den grønne lampe blinker, er emnet suget forsvarligt fast og kan nu flyttes og 

håndteres frit. Se foto herover. 

4. Maskinfører løfter Sky Lifter og emne op, så det er frit i forhold til andre genstande. 

5. Operatør bevæger saksesystemet på Sky Lifter tilbage og manøvrerer emnet i den ønskede position. 

Vær opmærksom på, hvorledes emnet skal vende, så det kan anbringes direkte på montagestedet.  

6. Maskinfører flytter modermaskinen til det ønskede montagested, sænker støtteben, så 

modermaskinen står stabilt og roligt.  

7. Maskinfører manøvrerer forsigtigt Sky Lifter og emne så tæt hen til slutplaceringen, som det er muligt 

og sikkert . Maskinfører giver besked til operatør om, at denne nu kan tage over. 

8. Operatøren manøvrerer stille og roligt emnet på plads. Når emnet er forsvarligt fastgjort, kan 

vakuumsuget standses ved, at operatør trykker på de to taster med rød ring om samtidigt og holder 

tasterne nede i 3 sek. Se foto herover.  

9. Vakuumpumper stopper, og vakuumventil udlufter sugekopperne, så emnet slippes efter få sekunder.  

10. Når sugekopper har sluppet emnet, manøvrerer operatøren Sky Lifter ud og fri af positionen. 

Saksesystemet på Sky Lifter køres helt sammen, og der gives besked til maskinfører om at denne nu 

kan fjerne Sky Lifter. 

 

Vigtige kontrolpunkter: 

 Ved ansugning af emne skal operatøren kontrollere at alarm lyder, og rød lampe blinker under 

opstart. Er det ikke tilfældet, er der fejl på maskinen. Maskinen må ikke benyttes, før fejlen er 

fundet og rettet. 

 
 Når vakuumpumper stopper, skal trykket være på ‐0,62 ±0,02 bar. Se display på vakuumstater. 

Trykket skal være stabilt og må ikke stige. Hvis trykket stiger, er maskinen defekt og må ikke 

benyttes, før reparation er udført.  OBS! Når vakuumkreds er defekt, stiger trykket fra ‐0,62 op 

til 0 bar. Ved ‐0,5 bar starter alarmer. 

 

Grøn lampe 

blinker på 

lystårn, når 

vakuum er OK 

til sikker løft 

Rød lampe 

blinker, og alarm 

hyler, hvis der er 

fejl på vakuum 

kreds 
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ADVARSEL! 

Hvis den grønne lampe ikke lyser, må emnet under ingen omstændigheder håndteres 

med maskinen.  

Hvis der under håndteringen kommer alarmer "rødt blink og/eller akustisk alarm", 

skal emnet straks og uden ophold bringes til en sikker position.  

8.0 – Alarmer og afbrydere 
Alarmtårnet har 3 funktioner: 

  Akustisk lydgiver = STOP! Der er noget galt 

  Rød roterende lampe = STOP! Der er noget galt 

  Grøn roterende lampe = OK! Ingen problemer 

 

Alarmen er forsynet med en drejelig skærm, til regulering af 
volumen. Tilpas volumen efter støjniveauet i omgivelserne. 
Luk aldrig helt for skærmen, da operatør i såfald kan overhøre alarmen. 

Hvis rød lampe blinker uden alarmen hyler, betyder det lavt spænding på batteri, maskine kan køre i få 

minutter før den stopper, skift batteri eller oplad snarest mulig. Igangsæt ikke yderligere montager før batteri 

er skiftet eller opladt. 

   

9.0 ‐ Driftstop og fejl på maskine 

9.1 ‐ Batteriskifte på radiostyring   

 
Skub batteriet til højre og løft op for demontering af batteri.  

Ved isætning af batteri skub batteri helt til højre og pres ned og slip.   
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9.2 ‐ Fejl på radiostyring 

 

Ingen forbindelse til radiomodtager!   Resæt radiostyring, tryk på tasten og hold den nede i 5 sek. 

 

   

Resæt fjernbetjening, hold 

tasten nede i 5 sek. 
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10.0 ‐ Vakuumdiagram 

 

                            
 
             Kreds 1                        Kreds 2 
 
Symbolforklaring 

 

                   
   

Lyddæmper 

Vakuumpumpe 

Kontraventil 

Tank 

Vakuumstat 

Filter 

Magnetventil 3/2 NO 

Sugekop 
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11.0 ‐ Eldiagram 
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Bilag 1 ‐ Montering af ophængsbeslag "Adapter" 
 

 

Maskinfabrikat:  Maskintype:  Varenummer på 

Ophængsbeslag: 

Egenvægt i kg  Antal bolte:  

M12x40 (10.9) 

Indvendig 6kt  

Manitou    Prototype    14 stk.  

Manitou         

Weidemann         

Limo‐Loader   Limo‐2300       

 

 

Bolte spændes med moment 127 Nm. 

Fremgangsmåde for anhugning af SL 400 Sky Lifter. 

Ved tilslutning til modermaskine, skal Sky Lifter forud være forsynet med det respektive ophængsbeslag, som 

netop er designet til den aktuelle modermaskine. 

Anhugning af modermaskine på ophængsbeslaget skal altid udføres i overensstemmelse med producenten af 

modermaskinens anvisninger. Det er her vigtig at understrege at ophængsbeslaget altid skal være forsvarligt 

fastgjort og låst, inden Sky Lifter må anvendes. 

I det følgende er vist en konkret situation, hvor Sky Lifter tilsluttes en Manitou teleskoplæsser. Sky Lifter er her 

monteret med ophængsbeslag til Manitou. 
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Bilag 2 ‐ Tilbehør til Sky Lifter 
 

Ekstra driftsbatteri 

Med et ekstra driftsbatteri vil det være muligt at benytte maskinen 24 timer i døgnet. Batteriskifte på maskine 

tager max. 15 sek.  

 

Ekstra radiosender  

Kan specielt være relevant ved relative store afstande mellem montagested og oplagrede emner. Den ekstra 

radiosender gør det muligt, at montøren kan forblive på montagestedet, mens maskinfører ansuger nyt emne 

på jorden. Specielt relevant når der monteres vinduer i stor højde, hvor alternativ er at montør går op/ned i 

bygningen for hver montering. 

  Tilslutning af ekstra radiosender: 

 Sluk fjernbetjening 1 og sluk radiomodtager 

 Tilslut kabel imellem fjernbetjening 2 og radiomodtager 

 Tænd radiomodtager og fjernbetjening 2 

 Hold Power knappen nede til der kommer 5 bip 

 For at skifte imellem fjernbetjening 1 og 2, skal den senest aktive slukkes, senest aktive kan 

kobles ind igen umiddelbart, mens der går 3min inden den anden fjernbetjening kan kobles 

ind. 

 Ventetid kan fjernes hvis radiomodtager slukkes og tændes igen. 

Roterbare traverser 

Disse gør det let at anbringe sugekopper på en næsten ret linje, så der let kan ansuges på lange/smalle emner. 

 

Sugekopper til stort set alle materialer 

Spørg sælger/forhandler. 


